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NOTE DI REDAZIONE

Un altro interessante argomento delle
Wisure radiotecniche & trattato dal nostro
Dll'ettore, che si occupa, nel presente nu-
Merg, delle costanti principali dei triodi
fceventi ad alto vuoto.

Egh', premesse od accennate le definizioni
lecessarie, le riassume, a maggiore chiarezza,
' forma pit schematica, passa poi ad illu-
&fl‘flre, anche con figure ed esempi, la espo-
a‘m?ne, soffermandosi in particolare sui me-
Odi di misura indiretta pilt noti e pratici,
% corrente continua ed a corrente alternata.

Siamo lieti potere riprodurre dall’ot-
\: & Rivista di diritto commerciale edita in
ilane dalla Casa Vallardi, sotto la direzione

| ld‘;ﬂl illustri proff. Vivante e Sraffa (anno
| dijiz' pagg. 68 e segg.), 'articolo sulla radio-
gione di esecuzioni artistiche, dovuto alla

del Presidente di Cassazione, S. E.

Caselli, noto serittore in materia di

titto d’autore.

g

Nell’articolo, dopo la trascrizione degli
ordini del giorno adottati dal Congresso giu-
ridico internazionale della T. S, F, tenutosi
nell’ ottobre scorso in Roma, egregio A.
svolte aleune considerazioni, esamina, con ri-
serva di pitt approfondito studio, la situazione
giuridica, nel diritto positive italiano, degli
artisti esecutori di fronte alla radiodiffusione.

Egli rileva che per la prima volta gli in-
teressi di tali artisti, finora affidati alla in-
terpretazione della dottrina e della giuri-
sprudenza, trovano tutela nella legge e bre-
vemente ne esamina le norme in confronto
a quelle del diritto comune,

L’egregio autore, con riserva di trattare il
quesito adeguatamente alla importanza, si
chiede infine quale sia la natura dei diritti
degli artisti esecutori rispetto alla radio-
audizione delle opere da essi eseguite.

11 comm. A. Picconi tratta dell’ organiz-
zazione meccanica della contabilita, con spe-
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ciale riguardo al servizio dei conti correnti
postali, in raffronto al medesimo servizio
dell’ Amministrazione Postale svedese.

L’ autore dopo alcune considerazioni di
carattere generale, esposte le varie fasi at-
traverso le quali il servizio si & andato per-
fezionando, riconosce la necessitda di una piit
estesa applicazione del lavoro meccanico e di
ogni altro provvedimento atto a rendere il

servizio dei conti correnti pilt agile e celere ¢
rispondente allo scopo, cui & destinato,”di
efficace ausiliario della circolazione.

Diamo anche, in prosecuzione al numero
precedente, la fine degli articoli dei signori
gr. uff. Gneme ed ing. Regnoni e, per man
canza di spazio, la continuazione di quello

dell'ing. Baldini.

COSTANTI PRINCIPALI DEI TRIODI RICEVENTI
AD ALTO VUOTO E LORO MISURA

1. SUPERFICIE E CURVE CARATTERISTICHE DI UN
TRIODO. — La corrente anodica [, (fig. 1) di un
triodo ad alto vuoto &, come & ben noto, funzione
della tensione anodica V¥, e della temsione di gri-
glia V, per cui si pud scrivere:

Io=f (Ve V) (1]

La [1] pud rappresentare una superficie riferita
a tre assi ortogonali 0X, 0Y, 0Z, lm?ai quali si
computino rispettivamente V,, V, ed I, e che si
pud denominare superficie caratteristica anodica.
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Fig. 1.

Se diamo a V, un valore determinato V', e
facciamo variare V,, otterremo 'equazione di una

curva

I =9 (V) (V, = costante)
che si definisce caratteristica mutua o caratteristica
griglia-piastra del triodo.

Tale curva & la proiezione sul piano ZOY della
sozione della superficie caratteristica con un piano
normale all'asse OX distante V7, dall’origine.

Dando a V, successivi valori, si ottiene una fami-
glia di curve (fig. 2).

Nella fig. 2 le tensioni di griglia ¥, sono portate
come ascisse, le correnti anodiche come ordinate.
Vicino a ciascuna curva ¢ riportata la tensione ano-
dica alla quale si riferisce (1).

Se diamo a V, un valore determinato V7, e fac-
ciamo variare V,, avremo I’ equazione di un’altra

curva

Ill = tVu] (V; = ﬂmtlntﬂ}

(1) Le linee disognate in basso a destra rappresentano
la corrente di griglia relativa alle varie tensioni anodiche,

che si definisce caratteristica anodica del triodo. Tale
curva & la proiezione sul piano Z 0 X della sezio*
ne della superficie caratteristica con un piano nor
male all’asse 0Y e distante V7, dall’origine.

Dando a V, diversi valori si otterrd una fami:
glia di curve (fig. 3). :

Nella fig. 3 sulle ascisse sono portate le tension!
anodiche, sulle ordinate la corrente anodica; vicin®
a ciascuna curva @ riportata la tensione di griglis
alla quale si riferisce.

Poich? anche la corrente di griglia I, & funzion®
di V, e V,, potremo dare altre tre definizioni (d
superficie caratteristica, di caratteristica di gr®
glia e di caratteristica mutua) analoghe alle pre
cedenti e relative al circuito e alla corrente di gri®
glia, e cioé:

LL=0(V,, V)
I, =%, (V,) (V, = costante)
I, = ®, (V) (V, = costante)

Parlando di superficie caratteristica, di caratt®
ristica mutua, ci riferiremo sempre, quando non sif
espressamente indicato il contrario, alle caratte
stiche anodiche.

2. Sia d I, la variazione della corrente anodict
quando ¥, e ¥V, abbiano a subire variazioni dVe
dV,, infinitesime, intorno a valori V7, e V',

Avremo:

al, a1,
I'I f“ = W d V‘ i

7 dYe

(2l
3V,

vate parzali della funzione f relative ai valori dell¢
variabili V", V',.

sono le der®

) al,
nella quale espressione -—6?“- e

; ol, ol,
E evidente che TF: e —7 sono le pr,ndalﬂ'

u
delle caratteristiche anodica e mutua passanti pe
il punto definito da V', e V', e della corrispo

F

dente [,. .

In pratica potremo ritenere ancora valida 1
(2] quando, pur essendo dV, e dV, finite, "
pendenza delle corrispondenti caratteristiche nd



tratto interessato nella variazione si possa ritenere
Costante.

gione abbastanza vasta, confondere con un piano;
la sua equazione diviene allora lineare:

Se poniamo: .
I,=AV,4+- BV, 4 C
X P Sy v odGR g . a +
W"‘ p . X b < - da cui: :
le [2] diviene: dI,=AdV,+ BdYV,
edl,=dV,4+ KdV, 0:_1_ K=B
conp e K funzioni di V, e V,. A4 A
¢ ¢ K sono in questa
T — . regione costanti e le ca-
o Yl & i P = 10 ratteristiche anodica e
= mutua sono famiglie di
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rette parallele (figg. 2
e 3, i centrali).

3. La superficie ca-
ratteristica si pud ab-
bastanza bene rappre-
sentare, anche tenendo

e
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Fig %

. Questa equazione mostra due fatti di capitale
Mportanza:

19 che le piceole variazioni della corrente
Mnodica sono le stesse che si otterrehbero in
m gircuito di resistenza

Tensipne of grigphe [Volt)
Le Lensiani son0 conlole @ piclire oo/ pefs negalive ob/ filomenk ohinenishe cond ¥ (Vens, conl)

conto di parte dei tratti
curvi (fig. 2), con una
e espressione della forma
2507 f‘=f,[V.+KV,]
vI5  #20 425 ¢ 0 L (Questa constatazione

sperimentale mostra
che K & praticamente
costante in un ampio
tratto della superficie
caratteristica, anche laddove sono sensibili le va-
riazioni di p.

L'equazione I, = A V, + BV, 4+ C che carat-
terizza il tratto di superficie caratteristica dove K

ohmica | lungo il quale ; NEE— S ey LR
la £ e. m. vari didV, + — g o % i
il & o ///747/'- A
S b 0.7t B X - :
¢ dV, = 0, si ha: § / / / / / / I
edl,=dV, 7 //// //1
04 == = g g
il S B EI i 'A;/?{f 7 -"'_J*fi"/jf/{";/‘é‘“'.f
! Per tale ragione g, che s / /1 / / /’_ / / T
!;ilc dimensioni di una  § // // / / /
“Mstenza, & chiamata N //
':‘?Htenm anodica  del % / / / /
Flodo, ¢ la sua inversa & o E ~ =] _ o, il “ H
iduttanza anodica ; g B AT SRS mrmfﬁ- a:f:ﬁba(:nk)
29 una variazione Fig. 3.

df!’. della tensione di gri-

m produce lo stesso
-gl};:;;' di una variazione di dV, . K volte piu
.2er tale ragione K si chiama fartore di amplifica-
“ione del triedo, # sk
In particolare se df, — 0
K = dv,

dV,
Cosit K & i) rapporto tra il valore assoluto di una
Piccola variazione dV, della tensione anodica e
ahello della: variazione dV, della tensione di griglia
o & necessaria per annullare la variazione della
“'Tente anodica prodotta da dV,.
iac""'l'parﬁqﬂcri. — L’ esperienza dimostra che

Superficie caratteristica si pud, in una certa re-

e p sono ambedue costanti &, evidentemente, un caso
particolare della precedente.

4. Dopo quanto si ¢ detto & bene riassumere
in forma pid schematica le definizioni gia date od
accennate,

Caratteristica anodica. — Una curva i cui punti
hanno per ordinata i valori delle correnti ‘anodiche
e per ascisse le relative tensioni anodiche, essendo
costante la temsione di griglia.

Per ciascuna tensione di griglia pud essere trac-
ciata una caratteristica anodica. Dando alla tensione
di griglia diversi valori & ha una famiglia di curve.

Conduttanza anodica (g,). — Rapporto tra una
piccola variazione (a rigore infinitesima) della cor-








































































































































































































































































