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— E PERMESSA LA RIFRODUZIONE DEGLI ARTICOLI CITANDD LA RASSEGNA »

PropRIETA LETTERARIA A NOEMA DI LEGGE

NOTE DI REDAZIONE

L’interruttore a menisco costituisce — come dimostra
On. Ing. Artemio Ferrario nell’articolo gentilmente
trasmessoci ¢ che noi ben volentieri accogliamo nelle
colonne della nestra rivista — “ un elemento interruttore
veramente geniale, di semplicita non superabile e di
dimensioni non ulteriormente riducibili ., dovuto allo-
studio ed alla forsa realizsatrice del Prof. Lo Presti
del R. Politecnico di Milano, che ha saputo profittare
della singolare proprietd del mercurio per la quale il
menisco si forma convesso anzi che concavo.
Tale interruttore risolve — in materia di comandi elettrici
multipli — una necessitd molto sentita, quella di un
sistema di apertura e chiusura rapidissime e sicure di
circuiti elettrici per realizzare comandi a tempo e rag-
gruppamenti prestabiliti in successione ¢ durata, agli
affetti, specialmente, di segnalazioni ottiche.

%

Pubblichiamo il seguito dellarticolo del Gr. Uff. Gneme
sulla 5% Riunione del Comitato consultive internazio-
nale telegrafico, tenutosi a Varsavia nello scorso ottobre.

@
La prima parte dello studio del Dott. Ing. Boni sulle
Moderne teorie dell’emissione termoionica fu da noi
pubblicata nel fascicolo N. 11 del corrente anno. Nella
seconda parte, compresa nel presente fascicolo, r4.
espone le vedute recenti sul comportamento degli elet-
troni nella riflessione che si verifica nel loro passaggio
attraverso barriere di potenziale, nonché le teorie della
funzione di lavero; seguono alcune sue osservasioni.
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UN INTERESSANTE BREVETTO IN MATERIA

ERRUTTORE A ME

DI COMANDI ELETTRICI MULTIPLI

L'INT

———

NISCO

La necessita di avere a disposizione un sistema di
apertura e chiusura rapidissima e sicura di circuiti elet-
trici per realizzare comandi a tempo, raggruppamenti
prestabiliti in snccessione ¢ durata, & stata sempre assai
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Fig. 1,

sentita in materia di segnalazioni ottiche ed acustiche,
trasmissione di telegrammi, figurazioni pubblicitarie
semoventi, comandi automatiei di macchine complesse
ed altre costruzioni di piccola elettromeccanica del
genere. Si pud anzi dire, che molto spesso alcune realiz-
zazioni (come classicamente quella da tempo ricercata
in tutto il mondo, con numerosissimi tentativi di bre-
vetti, della libera inserzione continuativa di quadri
luminosi su_lampade disposte a reticolo per la creazione
di scene pubblicitarie in movimento apparente) sono
state rese praticamente impossibili dalla mancanza
dell’'elemento base: cio®# I'interruttore semplice, rapidis-
simo e di dimensioni talmente ridotte da rendere possi-
hile la moltiplicazione dei comandi fino ai numeri
altissimi — sempre migliaia o diecine di migliaia —
che sono richiesti dalla formazione di una figura
per punti su reticolo.

La soluzione, da ritenere definitiva ¢ non sor-
passabile per le ragioni di semplicita irreducibile
che vedremo, & stata trovata con un dispositivo
assai elegante e sicuro immaginato dal prof. Lo
Presti del R. Politecnico di Milano.

Egli & ricorso al mercurio, metallo liquido ideale
come conducente di elettricita ¢ mobilissimo, e fin
qui usato come tale in numerosi relais a rovescia-
mento o immersione di poli. Ma la genialita del
trovato consiste nel profittare essenzialmente di
un’altra singolare proprietd del mereurio finora
non utilizzata affatto, e ciod della grande tensione
superficiale di questo liquido eonducente che — per
esso solo, come & noto — di luogo alla forma-
zione di un menisco convesso anzich? concavo.
Tale proprieti & perfettamente nota e rappresenta
una peculiaritd assolutamente singolare del mer-
curio che, unita alla conduttivitd  estrema, ha
permesso al Lo Presti di realizzare questo « ele-
mento interruttore » veramente geniale, di sempli-
citda non superabile e di dimensioni non ulteriormente
riducibili.

La fig. 1 illustra il principio. Una superficie a conchetta
di piccolo spessore e forata al fondo, immersa nel mer-
curio in modo che esista un piccolo battente h fra pelo

W I

libero e fondo della vaschetta, non da luogo al passaggi®
del mercurio attraverso il foro fino a che il battente
non produca una forza sufficiente a rompere il meniseo:
La sporgenza di questo funziona come una molla, ¢ 8
venisse schiacciata nella direzione p reagirebbe cop
una forza di contatto che & funzione del battente o d
diametro del fora.

E I'utilizzazione di questa « molla liquida » ¢ condw*
cente che permette la creazione dell'interruttore attea®
verso la semplice esistenza di un forellino in un mezs?
isolante scorrevole lungo il fianco della vascherra, @
meglio contro un bastone isolante come @& illustrat®
nella fig, 2.

La vaschetta non esiste piii ed ¢ sostituita da una sot*
tile striscia C di materiale isolante che si adagia contr?
una barra B di materiale isolante e vi scorre contr®
strisciando.

Nella barra B & affondato un cilindretto di materialé
metallico non amalgamabile, ¢ il tutto & immerso in und
vaschetta di mercurio. Se nella striscia di isolante C ¢

praticato un forellino fig. 1 in coincidenza del cilindrett®

metallico, ciod nella posizione che illustra la figura, |
circuito elettrico si chiude nel modo dalla stessa indicat®
fra il cilindro metallico e il mercurio della vaschettd
attraverso il menisco che «preme a mollay dal basso
all’alto. <

Un semplice spostamento della striscia € che tolga il
foro dalla posizione corvispondente al cilindretto (spostd’
mento pereid piceolissimo e che pud avvenire in frazion!

-

Fig. 2.

di secondo) interrompe il circuito perché il menisco, sen#d
rompersi, viene abbassato dal borde del foro che %
sposta.

Lo scorrimento continuo di una striscia C munit®
di fori a distanze prestabilite dA dunque una succes

o
e

I




“Sione di contatti ad intervalli prestabiliti: la durata del
:'-'-l_lntutto pud essere regolata dalla lunghezza del foro
‘nel senso di marcia, in quanto se questo & oblungo il

fontatto permane piit lungamente a paritd di veloeiti
della striscia isolante.

Le dimensioni del dispositivo per intensita normali
di utilizzazione (accensione di lampade, scatto di relais,
segnalazioni acustiche, trasmissioni di impulsi seriventi
Per telegrammi, ece.) sono minime; & pensi che ¢ sufli-
.e_iﬁllte un diametro di un millimetro del cilindretto metal-
licg e del foro corrispondente nel mezzo isolante mobhile.

La interruzione & perfetta, a scatto e sicura, come &
Ormai praticamente stato provato nei limiti di cente-

%imi i secondo:; nessun attrito ¢ nessuna inerzin di

Molle si oppongeno alla possibilita di grandi velocita

i interruzioni e inserzioni successive: la chiusura del
Circuito & totale — senza resistenza — perché le super-
fici in contatto si mantengono sempre pure ¢ senza ossidi
¢ le eventuali impurita del mercurio galleggiano alla
Superficie libera ¢ non interessano il punto di contatto.
Eeco percht — come dicemmo «— tale interruttore non
pud essere né reso pia semplice e sicuro di guanto sia,
né reso di dimensioni pin ridotte. Ed ecco perchd esso si
Presta ad una rapidita di chiusure ed aperture di circuiti,
I serie prestabilite di durata e ritmo, che finora era
fitenuta assolutamente irraggiungibile con I'impiego
di molle metalliche.

Una prima applicazione di questo sistema di interru-

. Zipne e inserzione ritmica, con un dispositivo « costrut-

tivo » che non differisce che pochissimo dalla fig. 2 gia
illustrata schematicamente, si ha nella tragmissione auto-
matica dei telegrammi con alfabeto Morse a tratti e
Ppunti. Se la striscia (che pud essere di semplice carta)
che si adagia sul sopportino isolante fisso di dimensioni
minime, ¢ traforata — come per i comuni trasmetli-

 tori in uso — con tratti e punti, & evidente che il pas-
saggio di essa in corrispondenza del cilindretto condu-

tente da luogo alla successione voluta di impulsi. E cid

Fig. &,
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Fig. 3,

con una rapidita di trasmissione, precisione di ritmo e
sicurezza fin qui mai realizzate, come & stato riconosciuto
anche in esperimenti ufficiali del Ministero della guerra
e di quello del’Areonautica, e specialmente in quelli
eseguiti per quest’ultimo, presso il Centro radiometeorico
di Taliedo a Milano.

Iapparecchio usato nelle prove, rudimentale ¢ solo
indicativo per gli esperimenti, @& rappresentato nella
fig. 3. Si noti che la parte essenziale di esso (vaschetta
di mercurio V e dito isolante del piolo metallico P) @
di dimensioni minime ¢ poco pitt grande di un comune
ditale: il resto & costituito dagli ingranaggi di trascina-
mento della strisciolina isolante e bobine di avvolgimento.

- W

Ma dove la cosa diviene piit interessante ¢ di larghis-
simo campo di applicazione & nel campo dei contatti
multipli (per il caso suddetto
di trasmissione di segnali per
esempio col codice a 5 unitd):
in questo campo le possibilitd
sono veramente infinite.

Come illustra la fig. 4, & in-
fatti chiaro che si possono di-
sporre numerosi contatti lungo
una stessa generatrice di una
barra B della fig. 2, comandan-
doli con una striscia unica di
larghezza L sufliciente. J8si
risultano ognuno indipendente
dall’altro, ma il raggruppamento
delle volute combinazioni di
contatti elettrici pud essere
quale si voglia ¢ variahile all’in-
finito col semplice cambio della
disposizione dei fori nella stri-
scia. Uno spostamento cio¢ pic-
colissimo della striscia, sufli-
ciente a porre fuori campo una
combinazione di contatti e met-
terne in posizione un’altra (che
& di pochi millimetri per quanto
detto) produce un raggrappa-
mento differente e voluto di con-
tatti o segnalazioni.

Per dare un’idea della dimen-
sione minima di un interruttore
elementare, cosi come costruito
per le prime applicazioni di
cui diremo avanti, illustriamo
un selettore singolo in scala

g1



nella fig. 5. Esso & costruito per diametro del foro di
mm. 2 (diametro del cilindro metallico di mm. 1,8)
¢ la dimensione trasversale risulta di appena mm. 4,
Il passo della successione dei fori nel mezzo isolante

di comando (ciod lo spostamento necessario al cambio
del raggruppamento di inserzioni) & anch’esso di appena
mm. 4; d'onde la grande rapidita possibile di cambio
di inserzione di formazioni multiple. che arriva facil-
mente all'ordine dei centesimi di secondo.

La fig. 6 illustra il modo con cui gli elementi lamellari
della fig. 5 possono venire montati in successione trasver-
sale per un raggruppamento di
ben 100 contatti. L'elemento mul- =
tiplo risulta ciod dall'impacchet. |
tamento di due ranghi di lamelle;
nel foro centrale di questo passa
un alberello che serve al comando
della striscia isolante mediante
due serie di denti diritti Z, e Z,
che ingranano con una erema-
gliera praticata nel foglio isolante
(carta) ed una serie di denti conici
centrali di registro p anch’essi
ingrananti in apposita cremagliera.
L'alberello ruota su supporti fissi
K solidali con l'incastellatura e
col ponte di sostegno degli ele- 2
menti, ed ha all’esterno altra
dentatura doppia per il comando.

Lo scorrimento della zona lungo la superficie della
sharra & cosi reso dolcissimo ¢ senza attrito.

Un elemento come questo (di dimensioni ridottissime,
circa 50 centimetri totali di lunghezza) pud dunque
comandare in raggruppamenti infiniti, voluti e predi-
sposti, 100 contatti elettrici indipendenti; ed il cambia-
mento dall'una formazione all’altra pud avvenire in
tempo sbalorditivamente breve ¢ dell'ordine dei cente-
simi di secondo perch® occorre uno spostamento di
appena 4 millimetri per il cambio dell'ingerzione.

E si pensi che le dimensioni sono ulteriormente ridu-
cibili alla meta, con costruzione di precisione (meccanica
fina), percheé abbiamo detto che & sufficiente un contatto
¢ foro di un millimetro, mentre 'elemento della fig. 6
& ottenuto con lamelle come quelle della fig. 5 ciod per
contatto e foro di 2 millimetri. :

Giit come elemento singolo, un selettore come questo
pud dunque comandare 100 circuiti indipendenti e inter-
cambiarli come numero e raggruppamento in tutti i
modi voluti e per intervalli di centesimi di secondo fra
una combinazione e la successiva.

E facile vedere a quante infinite applicazioni nelle
segnalazioni luminose o acustiche o di comando di mac-
chine complesse il dispositivo si presta agevolmente,

& costituita dal comando di lampade sotto vetro diffu-
sore dei tre colori fondamentali della tricromia [giuﬂt_k
rosso, bleu). Con la graduale ¢ combinata sovrapposi®
zione delle accensioni rapidissime di questi gruppi di
lampade, si ottengono tutte le tinte intermedie e si pos
gono cosl costituire scritte o figurazioni luminose per
insegne o per pubblicitd a colori cangianti a volontds
di una efficacia veramente sorprendente.

Una realizzazione del genere era esposta in uno stand
della recente I Mostra delle Invenzioni di Torino e for-
mava oggetto di viva ammiragione.

Altre applicazioni utilissime possono essere ideate ©
sono allo studio: in tutti ghi impianti di segnalazion®
(interni, stradali, per aerodromi, ece.), nelle macchin®
a comandi elettrici per matrici come quelle di statistics
¢ contabilitd, nella teenologia tessile, ece. ece,

Ma la pin interessante applicazione gid realizzata imn
maechine costruite, & quella della libera inserzione suc*
cossiva di quadri luminosi su reticolo di lampade a scop®
pubblicitario, cio®# la vera «cinematografia luminosa ¥
che ora soltanto il prof. Lo Presti per primo ha realizzato
praticamente mercté 'uso del suo genialissimo interrut®
tore multiplo a menisco, accoppiato ad altra p-:nlusesil‘rl_l'u
interessantissima per il comando di diecine di migliai#
di gircuiti (lampade) indipendenti.

E noto,"come dicemmo in principio, che la possibilitd
di sottrarre il movimento apparente di una figurazion®
ottenuta per accensione di lampade (punti luminost

Una interessante applicazione, per fare un enmpiﬂ-‘
4
|

. L

4 4 mm.
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Fig. 6.

ad ogni vincolo limitative che obblighi alla costruziono
di una vera macchina prestabilita per un prestabilito
raggruppamento di poche posizioni differenti, non ers
stata fin qui ottenuta da nessuno dei numerosissimi bre
vetti (specialmente esteri) sull’argomento.

B Le figurazioni fisse, come per esempio quella effica
cissima della fig. 7, sono state generalmente finora otte-

nute su un reticolo di lampade disposte per file orizzontali
e verticali (nella figura 150 wverticali, ciascuna di 28
lampade pari a 4200 lampade) mediante un sistema di
comando illustrato schematicamente nella fig. 8 che ha
bisogno di poche spiegazioni. :

Fra un piatto metallico N (polo comune) ¢ una serie
di piolini a molla p in numero e formazione eguale, salvo
il passo, a quello del quadro di lampade (ciascun piolino



Bk~ 3 el B

-
=

i 4] sf 6] TpEeal " nlr_.-!_

S ol e e P COMUNE
1 - : : o -—F:_
i i iLl-"'l-‘E.:l....|.E:I'--_l-',.-_ s P G—-———l
| e ) e ey d80lm e l ——
| C—
| N

Fig, b
:
eollegato all’altro polo di una lampada) si interpone un Per ottenere movimenti apparenti ci si contentava

" cartone isolante C forate in corrispondenza delle lampade  quindi: o di ridurre le variazioni a due o tre (o poco pid)
da accendere per formare una scritta o una figura. Abbas-  preventivamente raggruppate su tamburi appositamenie
sando il castello superiore sul piatto & chiaro che si accen-  costruiti, come illustra assai bene e senza spiegazioni il
L dono le lampade corrispondenti ai soli contatti passanti  dispositivo della fig. 9, oppure di ottenere movimenti

| © si ottiene I'accensione della scritta o figura. apparenti di semplice trascinamento come nei noti « gior-
L’operazione & naturalmente lunga e i fori del cartone  na i luminosi».
,Jﬂ devono riprodurre perfcttument:-. il reticolo dei contatti, Il comando di questi ultimi ripete le caratteristiche

senza di che le accensioni non si producono e la séritta della fig. 8; solo che — come assai bene dimostra la
non & perfetta; il problema resta enormemente complicato  fig. 10 — i piolini metallici, opportunamente sagomati a
anche dalle inevitabili dilatazioni del cartone isolante salterello, sono mossi dallo stesso scorrimento della banda
-ﬂ per variazioni di temperatura e di stato igrometrioo. isolante che si muove verso sinistra (come le parole della
Ottenere una successione di quadri derivati I'uno dal- scritta). Se ne ottiene il movimento apparente di una
I'altro col sistema (sia pure sempre per punti) dei cartoni parola o di una frase da destra a sinistra, perchd la inser-
animati significherebbe, con questo apparecchio, poter zione si sposta di un passo alla volta mantenendosi perd
togliere un cartone e mettere il successivo in una frazione inalterata.
di secondo dell’ordine di quella cinematografica, cio® da Ora & invece facile comprendere che un comando indi-
1/10 a 1/16 di secondo, per ottenere la nota persistenza  pendente di migliaia di lampade disposte =u reticolo ret-
dell'immagine sulla retina dell'occhio umano. Non occor-  tangolare, reso facile ¢ rapidissimamente intercambia-
rono argomenti per dimostrare come cid risulti pratica- bile como si pud ottencre con I'interruttore multiplo a
mente impossibile. menisco,” permette veramente e per la prima volta di
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disinserire un quadro e inserire il successivo nell’ordine
di tempo corrispondente alla persistenza dell'immagine
sulla retina, e come tale permette larealizzazione fanta-
smagorica e libera da ogni vincolo della cinematografia
luminosa, cio# di un film di cartoni animati che brillano
di luce propria.

Ma, come dicemmo, la realizzazione definitiva di questo
interessantissimo trovato non & stata raggiunta dal Lo
Presti che mediante una successiva geniale idea.

E ovvio che un selettore di comandi come quello della
fig. 6 non pud comandare che 100 lampade, mentre una
sia pur modesta figurazione luminosa su reticolo non si
puo ottenere che col comando di migliaia di lampade
(nella fig. 7 sono appunto 4200). Naturalmente & facile
pensare di ricorrere ad un certo numero di elementi selet-
tori da 100, ciascuno comandato da una zona isolunte

propria ¢ mettere il comando in sincronismo in modo che
la successione dei successivi raggruppamenti (quadri)
si riproduca in accensioni di x lampade su n 100 s¢ n
sono gli elementi; ma cosi facendo risulterebbe assai com-
plil_‘uta la sostituzione di una successione di quadri (eiod
di una determinata scenetta di cartoni animati) con
un'altra.

.’IIH. [lllil'hl..". una illl]liii:li:f.imw di [ll.]l!.-'rt[) genere non ll'l].*‘)
essere che pubblicitaria, ed evidenti esigenze specifiche
impongono che una scenetta pubblicitaria abbia una
durata limitata nel tempo (senza di che esga risulterebbe
inutile o di impedimento alla normale circolazione stra-
dale — inutile spesso perchi pochi si fermerebbero in
istrada a vedere la conelusione di un concetto sceneggiatos
di impedimento costituito dagli oziosi che lo facessero)
Iidea risolutrice del sistema & stata quella di: « mettere

20

N Al




le yone isolanti di comando in successione di nastro con”
tinuo ad anse, montando il nastro successivamente su n
elementi selettori come quelli della fig. 7. affiancati 'uno
all’altro.

La disposizione, per una macchina che comanda 3500
llllhilllllll' su reticolo di 70 verticali da 50 lampade cia-
Scuna, ¢ illustrata dalla fotografia della fig. 11 che peraltro
Fappresenta un prime esemplare per piccolo quadro di
Prova con 70 selettori da 50 contatti (sostituiti nell’esem-
plare pit moderno da 35 da 100 ¢ percid con dimensioni
Eenerali assai pin ridotte).

Naturalmente la durata di una scenetta pubblicitaria
® determinata dalla lunghezza di zona isolante munita
di fori che sta a monte di ciascuna sharra di selezione
elementare e che pud passare sotto di questa quando tutto
il nastro avanza per una sola lunghezza (doppio dell'al-
tezza dell’ansa).

E poich® la durata di un minuto primo & pib che sufhi-
tiente pubblicitariamente, e si & dimostrato sufficiente
un intervallo — fra un quadro e il successivo — di 1/10
di secondo, occorrono. 600 formazioni differenti, ciod
seicento cartoni disegnati dall’artista in successione e
opportunamente trasformati in fori sulla banda isolante.
Cid, con un passo di 4 millimetri fra una serie e I'altra,
significa una lunghezza di zona di 4 x 600 = 2400 mm.

m. 2,40 ¢ pereid una altezza dell’ansa di m. 1,20 circa.

Il sincromismo =i ottiene assai facilmente per mezzo
i una catena unica di comando che =i impegna in tutti
i pignoni esterni 4 visibili nella fig. 6; 'assieme di questi
comandi =1 vede chiaramente nella iig. 12 nella 1![!1111" I
anche visibile un volante che serve per la esclusione totale
di tutti i contatti mediante 'abbassamento di pochi
millimetri della bacinella unica inferiore contenente il
mercurio. .

Per il cambio di una figurazione pubblicitaria (film)
con un'altra, & sufficiente mettere il nastro in moto non
arrestandolo dopo la corsa di una ansa e fare cid a lam-
pade spente e bacinella inferiore abbassata; se alla coda
el nastro & attaccata la testa del nuovo film @ chiaro che
fuesto entra in macchina man mano che altro esce e
quando I'ansa n. 1 si & portata sotto il selettore n. 1 tutte

LAy
e e ORI

Fig. 1%

le altre sono necessariamente a posto e sincronizzate
(perchd tutti gli alberelli girano insieme e compiono lo
stess0 nUIero di g|r| e la carta & a nrcmuglinrn]: ed allora
la nuova film pud cominciare ad essere proiettata,

Le anse sono sostenute nella parte superiore da sem-
plici rulli i quali sono perd sospesi alla incastellatura per
mezzo i comuni molle, come illustra la fig. 13. Cid assi-
cura la perfetta tensione e rende indipendenti dalle dila-
tazioni o contrazioni della banda per variazioni tt‘!’[lli.t?]ll:
o igrometriche, perché le molle fanno da compensatrici
mentre il sincronismo non pud essere mai perduto per la
esistenza delle dentature di comando.

Gli effetti che si ottengono sono veramente smaglianti
¢ in correlazione alla abilita dell’artista che ha disegnato
i cartoni possono essere di efficacia insuperata.

A titolo di esempio illustriamo nella fig. 14 aleuni
brani di film pubblicitarie o dimostrative che (per quanto
assai poveramente dato il piceolissimo rmmt'm_ﬂi inser-
zioni riproducibili in spazio. ristretto e da fotograha
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Fig. 14,

diretta) possono dare una idea delle possibilita veramente
senza limiti che il dispositive presenta.

Aggiungasi che & possibile (moltiplicando come & facile
il numero dei contatti indipendenti) rendere la cinema-
tografia luminosa colorata; cid mediante I'uso di gruppi
di lampade della tricromia per ogni punto lumineso del
reticolo.

La preparazione dei film & assai semplice ¢ viene fatta
da ragazzi mediante una normale macchina punzonatrice

a tastiera costruita per il ||u:=.~'.u:¢‘nr'
rispondente; naturalmente i cartoni
dell’artista (disegnati su reticolo a
;]mu]rr-l.li} Vanno perod letti scompo-
nendoli in modo che ogni sharra
gelettrice comandi il gruppao di lam-
pade ad essa corrispondenti con la
successione dei 600 quadri, Volendo
aumentare queésto numoro, clod la
durata di un film, basta alzare il
castello superiore della macchina cio®
aumentare la lunghezza dell’ ansa
libera fra una sharra e la precedente.

Questa brillante soluzione dell’an-
noso problema perseguito da anni
dal  tecnici :-|u'i.'ielii.l-t': in tutto il
mondo (il famoso italiano Jacopozsi,
detto il « mago della luce » a Parigi,
tentd per anni il problema, prima
della sua immatura scomparsa) ©
naturalmente prutt'ila da ]:lrr:vrtii
Ittl)[ll'ﬁ:ﬂli. CoIme H]ll'-hl‘ il l]rinr"l[]i”
dell’interruttore a menisco che ne #
base essenziale,

Ad essa non pud che arridere, in
questo come in tutti gli altri campi,
ad aleuni dei quali abbiamo accen-
nato, il pint lusinghiero successo, an-
inevitabili errori di sfrutta-
mento iniziali, aggravati dalle impe-
ranti condizioni i grave crisi aul
mercato della prima importante ap=
plicazione (quella detta della pll.]l-h}i'
citd luminosa) ne hanno ritardato
finora la meritatissima realizzazione.

Non dubitiamo pertanto che al
geniale principio dell'interruttore &
menisco debba essere destinata la
congquista di tutte le upp]ivﬂzinni che
lo rendono prezioso.

Un grande tecnico italiano in materia di costruzioni
elettromeccaniche ha detto che, nei campi di H]rplit'amint!"
specilica, fra cento anni « nulla di meglio si sard potuto
realizzare del selettore a menisco di mercurio Lo Presti,
perchd nulla di pid semplice ed elementare & possibile
immaginare ». Sottoscriviamo a questo autorevolissimo
parere augurando al genialissimo inventore italiano i
meritato riconoscimento del valore del suo trovato ed il
premio alle sue fatiche di tanti anni.

l'lll‘ L]
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LA 5° RIUNIONE DEL COMITATO CONSULTIVO

INTERNAZIONALE TELEGRAFICO (C. C. 1. T.).

_—

(Continuazione ¢ fine) (1)

3. COMMISSIONE TECNICA.

La Commissione tecnica aveva da esaminare 23 que-
stioni; di queste molte sono state rinviate per nuovi
studi, dai rapporti presentati alla riunione e dalle discus-
sioni essendo stati sollevati nuovi problemi principali o
di dettaglio, ed essendo anche risultata la opportuniti
di modificare le direttive fin qui seguite per lo studio di
determinati punti.

Non ostante cid, il risultato dei layori & stato molto
proficuo, perch® si sono modificati ¢ completati i pareri
su importanti questioni; si sono risolte delle nuove que-
stioni e si sono concretate numerose nuove domande di
studi per la riunione successiva.

Qui dard un breve cenno delle principali decisioni, di
cui aloune sono corredate della raccolta di direttive e di
istruzioni assai dettagliate, che non si possono chiaramente
riassumere e per le quali occorre rinviare ai testi adottati,

Protesione -delle linee di telecomunicasioni. — Nelle
riunioni precedenti il C, €. I. T. ha elaborato, d'accordo
con gli organismi internazionali rappresentanti qualifi-
cati dell'industria elettrica, le Direttive circa le disposi-
zioni da adottare per proteggere le linee telegrafiche con-
tro le influenze perturbatrici delle linee di trazione elet-
trica ¢ delle linee di energia.

Nella riunione di Varsavia la Commissione ha consta-
tato come le suddette Diretive sono fondate su metodi e
sviluppi di calcolo eguali a quelli usati nelle Direttive
telefoniche adottate dal C. C. I. F. (abbreviazione di:
Comitato consultive internazionale telefonico), le quali
hanno in comune con le Direttive telegrafiche anche nu-
merose prescrizioni di carattere generale. Pereid la Com-
missione ha espresso il parere che sarebbe consigliabile
fondere insieme le Direttive telegrafiche e le Direttive tele-
Joniche, e che per eseguire tale lavoro occorrerebbe in-
vitare il C. C. I. F. a collaborare con il C. C, L. T.

Circa le Direttive telegrafiche suddette la Commissione

riconoseiuto inoltre opportuno modificarle e comple-
tarle in due punti.

Il primo guntu riguarda l'influenza dei sistemi d'ali-
mentazione delle linee di trazione sull'induzione prodotta
dalle linee stesse.

La Commissione ha considerato:

19 Che in ciascuna delle sezioni comprese fra due
sottostazioni di alimentazione, le condizioni d'induzione
di un circuito telegrafico prodotte da una linea di tra-
zione a corrente alternata non sono mai suflicientemente
uniformi, perché gli effetti d'induzione delle correnti
assorbite Ixu veicoli motori siano compensate,

20 Che sarebbe necessario tener conto delle correnti
di secambio fra sottostazioni provocate dalle ineguaglianze
di tensione d’alimentazione, l'ordine di grandezza di
tali correnti potendo arrivare a quello della corrente
normale dei veicoli motori,

39 Che sarebbe necessario considerare i casi in cui,
per circostanze speciali, le sottostagioni lavorine indi-
pendentemente sulla linea di trazione,

_ Cid stante la Commissione ha espresso il parere che sia
inutile tener conto in modo speciale dei fenomeni che sono

(1) V. fascicolo fum. X, ottobre c. a.

provocati da una linea di trazione a corrente alternata
dal fatto che Ialimentazione & assicurata da pin sotto-
stagioni in parallelo, e che sard necessario fare il caleolo
come se le stazioni lavorassero indipendentemente. La
Commissione ha percid coneretate le modificazioni da intro-
durre nelle Direttive telegrafiche precedentemente stabilite.
La Commissione si & inoltre preoccupata della neces-
siti di temer conto, circa le influenge nocive prodotte
su linee telegrafiche aeree unifilari dalla vicinanza di
linee ad alta tensione, non solo del parallelismo, ma
anche degli effetti della corrente di eavica sviluppata
negli incroci. In seguito a ealcoli teorici ed a studi speri-
mentali sono state concretate delle formule e delle curve,
che permettono il caleolo della corrente di carica nei casi
suddetti, e tali formule e curve sono state introdotte
nelle Direttive telegrafiche sopra indicate, specificando che:
1° L'incroeio ¢ definito come il passaggio di una linea
ad alta tensione da un lato all’altro della ﬁnm telegrafica;
20 1incrocio prende fine, da ciascun lato della linea
ad alta tensione, ai punti in cui la distanza della linea
telegrafica dalla linea ad alta tensione & uguale a 39 metri.
Le sezioni adiacenti sono considerate come dei riavviei-
namenti.

Pubblicazione ed unificasione dei simboli. — La Com-
missione ha adottato, per la parte di sua competenza, la
lista dei segni grafici per impianti a correnti deboli per
i servizi delle telecomunicazioni, studiata e approvata
dalla Commissione mista telegrafica, telefonica, radiotele-
grafica ¢ dalla Commissione elettrica internazionale nella
riunione di Berna del 1935 ed ha invitato le Ammini-
strazioni ad applicarla d'ora innanzi.

La Commissione ha inoltre riconosciuto non necessaria
una pubblicazione a parte della lista, rinviando ad altra
epoca le eventuali modificazioni da apportarsi e la tra-
duzione in pin lingue delle designazioni dei simboli.

Sono da tenere presenti i prineipi essenziali seguiti
nella scelta dei simboli, che sono i seguenti:

1o 11 simbolo deve essere il pitt semplice possibile,
per facilitare Iesecuzione del disegno ed evitare perdita
di tempo,

20 Deve essere chiaro ed impedire confusione con
qualsiasi altro simbolo.

30 Non deve contenere che elementi caratteristici,
i simboli combinati non essendo ammessi,

40 Deve indicare schematicamente il funzionamento
della parte di apparato inserito nel eireuito.

50 Tutti ghi schemi sono rappresentati nella posi-
zione di riposo.

6° I simboli sono suddivisi in ttro sezioni: co-
muni, per la telefonia, per la telegrafia e per le radioco-
municazioni.

Ogni sezione & divisa a sua volta in tre ripartizioni, ciod:

sithboli per schemi elettrici dettagliati;

simboli per schemi elettrici d'insieme;

simboli per piani e carte d'esercizio.

La lista comprende 298 simboli, di cui 206 nella Sezione
comune, 46 nella Sezione telegrafica, 8 nella Sezione
telefonica e 21 nella Sezione eEéllie radiocomunicazioni,



La lista comune & cosi abbondante perché comprende
i segni grafici di tutti gli elementi che possono servire nei
vari servigi, come: linee, eireniti, eavi, conduttori, inero-
¢i, terre, condensatori, resistenze, induttanze, commuta-
tori, parafulmini, trasformatori, hatterie, ricevitori,
altoparlanti, relés, sonerie. contatori, apparecchi in
generale, ece.

La lista telegrafica ® molto limitata, comprendendo
xolo i segni grafiei relativi agli apparati Morse, Hughes,
Baudot, Siemens, Wheatstone, traslazioni, relais, im-
pianti, circuiti,

Per dare una idea del come sia stato osservato il prin-
cipio di adottare per i simboli i segni grafici piit semplici
rusﬁihﬂi, riporterd per esempio alouni di quelli relativi a
inee e circuiti:

linea di telecommunicazione, simbolo
generale ..i...iieisieannveas
linea telefonica .......ccoivmannan F
linea telegrafiea ................ ; 4 1
circuito telegrafico a corrente semplice 4 ovvero —
N g 3 o+
circuito telegrafico a corrente doppia
circuito per telegrafia a frequenze =
T LT TR e o S T e
circuito  per telegrafia a frequenze
sopraacustiche o per correnti por- e
tanti di alta frequenza ........ e
circuito per telegrafia infraacustica. . =/=

Elenco dei termini tecnici telegrafici. — La Comumis-
sione ha preso atto dell’ elenco dei termini suddetti,

reparato dai relatori, rinviando la questione della pub-
{:]imionn o meno di un vocabolario telegrafico alle deci-
sioni della Conferenza gencrale del Cairo, ed allo studio
di una nuova sottocommissione di relatori le proposte
di Amministrazioni che volessero far figurare anche nella
loro lin;_Eua nazionale 1 termini dell’elenco.

Quest'elenco contiene per ora, con la denominazione
in francese, tedesco, ingﬁme. spagnolo ed italiano, 181
termini telegrafici divisi in 4 sezioni, ciod: termini gene-
rali, trasmissione. sistemi telegrafici. segnali telegrafici e
forotelegrafia,

Definizioni relative alla trasmissione telegrafica. — Data
la complessiti del problema la Commissione, stante
la brevita del tempo disponibile, si & dovuta limitare a
riconoscere la utilita di trattare le definizioni relative
alla trasmissione separatamente per gli apparati e per
le linve, ed a rinviare la questione a nuove studio per la
KucCessiva riunione,

Intanto ha creduto bene esaminare il problema parti-
colare del modo come si manifestano le irregolarita di
costruzione e le insufficienze di regolaggio df.‘gﬁ apparee-
chi arivmiei, che dinno luogo ad una distorsione all’emis-
sione, stabilendo che siane assegnati dei limiti alla distor-
sione all’emissione dei segnali modulati dall’apparecchio,
restando ben inteso che la modulagione perfetta alla
quale si deve comparare la modulazione reale dovri
essere quella di un apparecchio, di cui la rapidita di mo-
dulazione sia esattamente eguale a 50 bauds,

Distorsioni di  servizio. — Per valutare la qualiti
della trasmissione telegrafica su di una comunicazione,
in base agli elementi che la compongonoe, occorre cono-
scere le distorsioni di servizio.

Allo scopo di avere un numero sufficiente di dati per
il fine suddetto, la Commissione ha emesso il parere che
per qualche anno le Amministrazioni procedano alla misu-
ragione della distorsione di servizio delle comunicazioni
telegrafiche sia semplici, sia costituite da sezioni distinte,
fornendo oltre i dati ricavati anche le indicazioni essen-
ziali relative alla costituzione della linea, alle caratteri-
stiche elettriche dei eireniti utilizzati, al tipo di impianto
di emissione — ricevimento o traslazione — alle con-
dizioni di alimentazione e eventualmente di commuta-
zione, al numero delle vie coesistenti, alla natura ed im-
portanza delle eventuali perturbazioni, alla qualita del
regolaggio degli elementi della linea (regolaggio abituale
del servizio corrente, ovvero regolaggio specialmente
accurato in vista degli esperimenti). La maggior parte
delle indicazioni suddette dovranno essere fornite sotto
forma di diagrammi. 4

Per poter dare una definizione precisa sul grado di
distorsione di servisio la Commissione ha espresso il pa-
rere che: :

a) il testo da trasmettere per misurare il grado di
distorsione in servizio sia quello corrispondente alla suc-
cessione dei seguenti segnali emessi da un apparecchio
aritmico:

lettere, S, ritorno del carretto, cambiamento di
riga, Q, chiffres, spazio, 9;

b) che per I'esecuzione delle misure suddette siano
costruiti dei trasmettitori speciali, che permettano di
trasmettere: il testo sopra indicato, — un seguito di al-
ternange, in eui la durata di ciascun elemento sia eguale a
quella dellintervallo unitario corrispondente alla velo-
citi telegrafica considerata, — un seguito di alternanze,
in cui la durata di ciascun elemento sia doppia di quella
dellintervallo sovra specificato, — una serie di segnali
formato ciascuno da una emissione di durata eguale a

ella dell'intervallo unitario, seguito da una emissione
di varietii distinta dalla prima e di durata eguale a quella
di sei intervalli unitari,

Metodi di commutazione ¢ di connessione alla terra per i
sistemi @ corrente continua. — La Commissione avendo
riconosciuto che pud ottenersi un servizio soddisfacents
coi metodi di commutazione semplici o duplici, con bat-
terie isolate o no dalla terra, ha lasciato libere le Ammini-
strazioni di impiegare 'uno o Paltro metodo, purché
assicurino un buon servizio sulle linee internazionali.

La Commissione ha inoltre espresso il parere che:

a) quando il cave utilizzato non & esposto a feno-
meni d'induzione, facendo uso di batterie utilizzate nel
modo comune per i eircuiti locali e di linea, & raccoman-
dato di mettere a terra il punto di mezzo di dette batterie;

b) nel caso che il cavo utilizzato sia esposto a del
fenomeni d'induzione. & raccomandato di utilizzare per
ciakeun eirouito una sorgente separata, senza alcuna
messa a terra.

Sorveglianza tecnica dell'esercizio telegrafico. — Rico-
nosciuta la necessitd di sottoporre le linee internazionali
a misure periodiche, impiegando metodi che permettano
di leggere direttamente il grado di distorsione, la Com=
missione ha espresso il parere che: 7

a) ¢ raccomandabile di eseguire una volta al mese il
controllo regolare di una linea telegrafica nelle condizion!
di servizio;

b) a tale scopo & opportuno usare il metodo strobo-
scopico, che permette la lettura diretta della distorsione ¢
l'impicfu del testo normalizzato;

¢) le misurazioni devono eseguirsi fra gli uffici estre-
mi della linea, se essa & costituita di pit sezioni.

Servizio telegrafico internasionale con apparecchi aritmici
Jra abbonati al telefone. — La Commissione ha ricono-
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