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ROMA YiSerremsre 1936 - XIV

Conto corrente postale

RASSEGNA DELLE POSTE
B e DET - TELEGR A K]

I SERVIZI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI E DEL
| UONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, COMITATO
| PER LA RADIOTELEGRAFIA E LE TELECOMUNICAZIONI E D EI I 'E LE F O NI

h"ﬂl'! proprietario: L'ISTITUTO DI ASSICURAZIONE E DI PREVIDENZA PER I POSTELEGRA ONICI
o E

PRIETA LETTERANIA A NORMA DI LEGGE - E PFERMESSA LA RIPRODUZIONE DEGCL] ARTICOLT CITANDO LA« R ss

—

— — — —— E—

NOTE DI REDAZIONE

%__———.———-———-—-—

Col gentile consenso degli Autori e delle Riviste interessate, ai quali
tutti rivolgiamo sentite grasie, riproduciamo in questo fascicolo,
Particolo del nostre Direttore, riguardante il Centro Radioelettrico Spe-
rimentale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed i risultati di alcune
esperienze di trasmissione ivi eseguite, e la Relazione — presentata
dall’illustre prof. ing. Elvio Seleri alla IV Riunione plenaria, avvenuta
a Parigi nello scorso gennaio, della Commissione Mista Internazionale
per le Esperienze relative alla protezione delle linee di telecomunica-
sione e delle canalizsazioni sotterranee — circa la protezione delle
canalizzazioni anzi dette contro le corrosioni elettrolitiche e chimiche

e circa gli esperimenti e studi compiuti al riguardo.
®
L’ing. Livio Zalateo si occupa dei dispositivi per eliminare i disturbi

provocati dai relé telegrafici alle radioaudizioni ed espone quanto in merito

¢ stato Jatto dall’ Amministrazione delle poste tedesche.
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E descritto Pimpianto di Torre Chiaruccia, presso Roma,
ove un trasmettitore a fascio Marconi della potenza di
circa 1 kW emette in giorni e ore determinati una serie
convenuta di segnali secondo le varie diresion: dell’oriz-
sonte, sull'onda di circa 15 metri, L’ergano radiatore
costituito da un’antenna dipoli verticali, munita di
riflettore, ¢ montata su una piattaforma girevole,

Fig. 1, — Il Centro di Tarre Chinmesia,

In attesa di un esame sistematico dei risultati raecolti
a partire dal principio del servizio & emissione (giugno
1935), si riportano aleuni esempi di diagrammi di rice-
sione, ottenuti in vari punti del globo, ¢ se ne illustrano

le principali caratteristiche.

Radioclettrico Sperimentale del Consiglio
presso S, Marinella, non
particolarmente adatta

Il Centro
Nazionale delle Ricerche sOrge
lontano da Roma, in localiti

alle esperienze di radiotecnica, grazie alla completd

assenza di disturbi dovuti ad impianti industriali,
Ottenuta dalla R, Marina la concessione del I'uhhrirrul‘.ll?'

annesso alla veochia torre denominata Chiaruecia,

1

Consiglio Nazionale delle Ricerche ha fatto costruire:
in continnazione di esso, un padiglione lungo circa 18
metri ¢ largo 8, nel quale sono stati ricavati quattrd
comodi ambienti ed un vasto salone,
ai locali disponibili del veechio fabbricato, hanno consen:
tito una prima sistemazione del Centro sperimentale
(fig. 1).

Essendo stato proposto da 8. F, Marconi ed approvato
dal Consiglio di amministrazione, come primo programmé
del Centro, lo studio dei fasci di energia emessi mediante
sistema direttivo rotante, nonché la determinazion?
statistica del comportamento di detti fasci secondo le
varie distange ¢ direzioni, s provvide alla ordinagione
di un appropriato trasmettitore ad onde corte e delld
speciale piattaforma girevole, destinata a sostencre
sistema radiante ¢ a permetterne la orientazions per
qualunque rombo dell’orizzonte. Per la sistemazion®
della piattaforma, venne preparato a cirea 150 metr
dal fabbricato ed a levante d; ¢880, un vasto piazsale
di 70 m, > 70 m.

Per il trasmettitore # stato prescelto il tipo HWB.,J'H
di media potenza, per funzionamento in sola radioteles
grafia, costruito tlﬂl':.‘li' officine Marconi di Genova,

Esso comprende:

un pannello trasmettente,

un pannello rettificatore principale,
un pannello rettificatore ausiliario,
un quadro di manovra,

Nel pannello trasmettente trovano posto 1'oseillatore
pilota con relativo amplificatore, tre stadi di amplifi-

|
|

|
foedd
A s
NI AN i sl

Fig. 3, -

(1) Pubblicato in « Alin Frequenza » agosto 1936 . V. 8 p. 461,
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efn'ﬁillm- di potenza, il circuito di accoppiamento

U aereo ed il complesso assorbitore per la mani-
Polazione,

_L'usvill;tmrr pilota & costituito da uno speciale
Hirenito a tubo elettronico atto ad oscillare con
grande costanza di froquenza, indipendontemente

A piccole variazioni della tensione di aceensione

#i filamenti ¢ della tensione anodica. La stabilita

tlla froequenza di oscillazione & garantita anche

fontro le variagioni di temperatura, aYmezzo di
fin dih[ltlsili\l’ll di l'.l)lllFll‘ll!_mﬂIilfjl'll‘ automatica a
®apacith variabile,

La tensione per I'nccensione dei filamenti dei

i elettronici del pilota e del relativo amplifi-
“ftore viene fornita a mezzo di accumulatori,

’“Egruplmti in due batterie. Durante il funzio-

Mmento del trasmettitore, una delle batterie &

funzione ¢ D'altra sotto carica. di modo che la
teusione al circuito dei filamenti @ sempre assi-
Clragy,

L‘u.‘il‘.iuulurc pilul.u i l'n.-].ruitu !n'r |_J.-|l'|'|lurt' sU
0a frequenza base di 2222 kHz (A = 135 metri).

i’n’iuupliﬁuumn- dell’oscillatore pilota & a indut-

hze intercambiabili ¢ permette di disporre, alla
!lla_ uscita, delle seguenti onde: metri 67.5; 45; 33,75;

w3 15, Con opportune sostituzioni delle induttanze
“egli svadi amplificatori di potenza, si possono otte-
ety 1o seguonti onde in' aereo: metri 67.5; 45; 33.75:
w; 16,87; 15; 11,25; 7.5.

rettificatore principale & un rettificatore trifase con

s

i
| (]
=

S
I

:

i
=i T

Fig. 3 Vinte dells piatiafooma girevole, munita dei pali di sostegni degli aerei,

I"altra  contiene strumenti Jdi  misura. interruttori
fusibili relativi ai ecireuwiti a corrente continua.

I tre pannelli ed il quadro di manovra sono sistemati
in apposito locale ove trovano posto anche:

1) un trasformatore di potenza, trifase: potenza
di servigio 7.5 kVA, frequenza 45 Hz, rapporto di
trasformagzione a pieno carico (con
cos @ = 0,95) 220/ (10000 = 5780)
volt, primario a triangolo ¢ secon-
dario a stella con neutro acces-
sibile;

2) un regolatore ad induszione,
comandato a mano per mezzo di
volantine: potenza passante 7.5
kVA, tensione primaria 220 volt,
tensione secondaria da 110 a
220 wolt,

[n un locale separato, adiacente
a :Iut‘ul: del trasmettitore, & stato
sistemato il gruppo motore asin-
crono-dinamo per 'accensione dei

«Aeres APE
Jige AriGellors /8

o Sy
g

Fos

.
sy
'
;
H
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connimmento werro
Fig. &

v feplome of

'ﬂ'"drimulnri termoionici Marconi tipo MR 7 A, i cui
"odi sono collegati alle tre prese  dell’avvolgimento
:?:“llllari'u c!rl Lruﬂft_nrmar,ur-- di potenza, mentre nll'uucun-_

e dei filamenti provvedono appositi trasformatori
! iscesa con avvolgimento secondario ad alto isolamento.
4 torrente raddrizzata viene livellata da una impe-
Nza livellatrice ¢ da un banco di conden-
ori livellatori.

RO

Divpasizionr lla'ﬂ" aerel, del riflettord o drg" slimeniatort: sulle pimttaform « gitrull-l',

filamenti del trasmettitore e per
la carica delle batterie di aceen-
sione dei tubi  dello oscillatore
pilota e del relative amplificatore,
La messa in moto del gruppe & fatta a mezzo di
comando a distanza, dal quadro di manovra,

La piattaforma girevole & stata costruita dalla Societi
delle Officine di Savigliano, secondo il disegno rappre-
sentato in fig, 2.

i sostenuta da otto carrelli, i quali poggiane sopra

T —— ——— =
fais ualet il =0 AT e . H“‘:.. = = — — =
b rettificatore ausiliario & alimentato dalla e e o~ b
n’l‘ ] i b} ] ol " T " - “ e ’ e
ente trifase della re te: contiene du pran e & . 28 Movewndre 1935

®lli rettificatori, di cui uno fornisce la cor-
s e continua alla tensione di 230 volt per
'mentazione anodica dell’oscillatore “pilota
rl‘;lal',i\rn amplificatore ¢ DPaltro 0 atto a
“nire, mediante opportune prese potenzio-

[l N

::"'tr_iﬁht?. i negativi di grigha al 49 ¢ 5° — . D i
H:‘:f” amplificatore pilota, al 2° ¢ 3¢ "
o amplificatore di poter 4 Passor- B Dloecadros L9055
[l"; e lificatore d I uga ed” all'asy 5 Drcembre £955 OFE ot i

Ht"el A 1 " " & . E e " -
Pa { quadro di manovra & composto di due Jeada snlerirda pegees

- - ¥ ] ' . e st A

""-l. delle quali una porta gli strumenti di “; !..'w}i(-"-ﬁ.f'-v_-,i?“x i

Ntrollg, gli interruttori, teleruttori o fusibili =

AEivi  ai circuiti a corrente alternata e Fig. 5. — Esempi di diagranvml i eleenfone, dedottl dal slsaliond db ascalti surbeslsed

R

a Moot Park {Mellwirne),



ina rotma circolare di raggio 15,60 metri, e ruota intorno
ad un perno centrale fissato in un bloceo di caleestruzzo
di oltre 6 metri cubi. Tutti i carrelli sono muniti di arga-

ore aim

Fig, 6. — Esempl di diagrammi di ricesions, ‘dodotti dai rlanliati
i ascalti -uawllrl & Bandorng (Glava),

nelli per la manovra a mano; inoltre quattro di essi

sono muniti di motore elettrico da circa 1| kW per la
manovra elettrica,

?ﬁm—rﬂ.{f -

'\
BRARIRA RRATCIRTE (R0 BaPE
06 EMOEFE AR}

Gf‘j-l‘!l‘l-‘
Esemp d!npn-iM - Yedotai
o Ta == i di i rieesions, dni riswlrasl
Ve dil speolih ausieslar & Tatafield (Inghilieers),

Su apposite mensole sistemate a 6 metri una dall’altra,
poggiamo dicci pali di castagno, muniti superiormente
di traversa lunga 4 metri; alle estremita delle traverse
sono fissate le draglie in cavetto di accinio che sostengono
gli acrei ed i riflettori, come & indicato nella fie. 3 1.7l

ot p o 177 fobre 1255 =9
a5
are 0 &

Fig. 9. — Esempi di disgrammi di riceions, dedotti dai risultstl di misure di calig? L

tezza da terra del piano orizzontale della piattaform
di 3 metri; Ualtezza delle draglie dal piano stesso &
9 metri.

Il sistema radiante, del tipo direttivo Marconi, & ol
posto di otto aerei ¢ sedici riflettori: la loro disposisio!
¢ quella degli alimentatori rigidi disposti sulla piattafor®
sono indicate in fig. 4. :

Il collegamento del trasmettitore al sistema rad b
¢ effettuato a meazo di un alimentatore flessibile del U

4 dhagramans &alaly Baccrsh cor ot
mjuliont oe misure of inkaile _
o/ camno

s2 Marzo /938

Or & oo,

ﬂ,u-b”t’wwiﬂlww
ot Ve

8, — Edemplo di diagrasms di riovsione, dedotio dai risultatl
o di misure di cumpo o Tatatield (Inghiltorra),

Telefunken, gentilmente offerto dalla ditta Siemens. M
sue principali caratteristiche sono:

diametro del conduttore interno. ,

[} n ] estorno, .

peso per metro di lunghesza ...

raggio di curvatura minimo am-

missibile
capaciti

tensione di prova in caso di lun-

ghezza donda di 15 metri ...

impedenza caratteristica .. circa

Il cavo stabilisce un collegamento

trasmettitore ¢ il centro

nell'interno del perno

5 mm.
17 mm.
3,300 kg.

330 mm.
6065 pye F

B SR R E e R e

(Imr metro ,,.... cirea
1500 V. 8

63 0.3
sotterraneo
della piattaforma girevole, p#*
di rotazione ¢ termina ad W

25 Qhoire 8

ore m *

e

7% Dovewmbre

or.l_lll,}'l.l“l'l‘#
& W meefrn

& Neteong (New Jersey),

speciale contatto girevole collegato con la cass®y
d[i. distribuzione, da cui partono gli alimenutl_ﬂ'i
gidi sistemati sulla piattaforma, Cid consent®

continuitd della alimentagione durante la rotit
dalla niattalforma



) I lavori di impianto, sistemazione e
Bolazione di tutti gli apparecchi sono
; ultimati nel maggio 1935 e nel
Cessivo mese di giugno, secondo gli
Mendimenti e le divettive di S, E, Mar-
Mm. e col suo assiduo interessamento,
“®Hivano iniziate le esperienze di tra-
“Massione, sulla frequenza di 20 240 kHz
ton potenza sull’ aereo di circa
kWw.
Erano stati presi accordi con istituti
studi radioelettrici disseminati nelle
hﬁ‘! parti del mondo, per modo da
AOIer sperare in una copiosa raccolta di
{ le riflettenti ascolti eseguiti in tutte
-ht:nrie condizioni di tempo, distanza,
HEe e via dicendo.
ér le trasmissioni si & usato il
ema di lanciare una segnalazione
.:,éi.om'ﬂnziunnle ad intervalli angolari
' 5 gradi, facendo feompiere al faseio

1a Jograde anpeoe vaibile
e Slpatdly < ity

ad Ambala (India),

A girg completo dell’orizzonte nel senso
- Norg - Est — Sud - Ovest. Le emissioni,
llvo una breve interruzione nel mese
% settembre, sono state sempre regolar-
Mente eseguite ¢ lo sono tuttora nei
Blornj di 'ﬁlnedi, martedi, giovedi e
Yenerdi ‘di ogni settimana, tanto nelle
e antimeridiane, quanto in quelle po-

idiane,
. Dorario delle emissioni attualmente
¢ il seguente:

ore antimeridiane, dalle 8alle 10,24

di T, M, G.

. _ore pomeridiane, dalle 13 alle 15,24
4 T M. 6.

Il segnale convenzionale lanciato
Per ogni rombo, di 5 in 5 gradi, a
Partire da 0° fino a 3609, & cosi for-
 Magg;

nominativo del Centro (1 E J), ripe-
tito tre volte:
rombo per il quale & orientato il
- fageig ripetuto tre volte;

I S —
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e Clfodre 1955
are
/8 Ofolre /935 17 Gllobre 1955
ore @/m ¥
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Fig, 11, — Eseopl di dingramumi di ricesione, dedosti dai risultati di sseolti auricolari

s Oodre 1935
ore p.m

Fig 10, — Esempi di disgremmi i ricesions, dudotii dai wivaltath di misure di campo

# Meadows (Marylanil),

nominativo del Centro ripetuto tre volte;

rombo per il quale & orientato il fascio ripe-
tuto tre volte:

nota continua (linea) della durata di circa
50 secondi,

La durata complessiva, segnale ¢ nota, per ogni
rombo, & di 120 secondi,

Abbastanza numerose sono state le stazioni che
hanno eseguito ascolti delle emissioni di Torre
Chiaruccia ¢ che ne hanno comunicati i risultati ¢
precisamente:

In Eunora..: Tatsfield della « British Broadcasting
Corporation » (Londra),
Villecresnes della « Radio France »
(Parigi), b
¢« Panstwowy Instytut» di Varsavia
(Polonia);
In Asta ....: Ambala (India),
Calcutta (India),
Bandoeng (Giava):

InAuvstrALia: Mont Park (Melbourne);
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Fig. 12, — Esempi i dingrammi di ricosione, dedutti dal risultati i mweoltl sorivolari

a Calowita (Tndis),
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Fig, 13, — Escmpi i dingrasami di ricexione rileviti a Yilla Eliss
{Bunnos Ayres).

In AmEriCA DEL
Norp........: Netcong (New Jersey),
Meadows (Maryland),
Southampton (New York),
Ottawa (Canada);
In AmEenica peL
Sup...... ++.: Villa Elisa (Buenos Ayres).

I dati degli ascolti vengono riuniti dal Centro di Tﬁ
Chiaruccia e tradotti in diagrammi (fig. 5-=~13), che
tranno in seguito servire per lo studio completo di
ciclo di esperienze.

Da un primo esame dei risultati ottenuti 3 lecito in
dedurre:

1) che si possono raggiungere distanze
dissime, malgrado la modesta potenza del tr
titore;

2) che stazioni riceventi situate quasi agli antip?®
come ad esempio, quella di Mont Park (Australia), 1
vono i segnali sia nel senso del rilevamento diretto (1
corso minore), sia nel senso del rilevamento op
(percorso magginrﬂl (fig. 5);

3) che i segnali vengono percepiti e ricevati ant®
quando il percorso si effettua per la massima parte "
oscuritd, come ad esempio, & dimostrato dal diagran®™
(fig. 6), in cui & riportato I'ascolto fatto dalla stasi®®
di Bandoeng il 9 dicembre 1935 fra lo 21,30 o lo 22,448
tempo medio locale (Giava); )

4) che la direzionalita delle emissioni si consert
anche a grande distanza. ¥

Occorre tenere presente, che i diagrammi second? "
quali la direzionalita risulterebbe minima o nulla, 5
tracciati in base a dati di ascolti auricolari. Quando,
contro, vengono eseguite misurazioni con idone; appart® |
chi registratori, la forma del diagramma, come risulta #
dati di ascolto di Tatsfield (fig. 7 ¢ 8), di Netcong @
Meadows (fig. 9 ¢ 10), presenta le caratteristiche pi‘“l”y 1
delle emissioni direttive,

Per deliberazione di S, E. Marconi, & stato prnget'{“-'.
un ampliamento del Centro di Torre Chiaruceia o &
predisposta la dotazione degli apparecchi occorrenti P
estendere in un prossimo avvenire il campo di attivi®
del Centro,

G. Prssior

La presente relagione considera i piit recenti sistemi di
protezione delle canalizzasioni sotterranee contro le cor-
rosioni elettrolitiche e chimiche o riferisce sugli esperi-
menti e sugli studi compiuti al riguardo dopo la prece-
dente Riunione Plenaria della €, M. I. tenuta nel 1932,

Hanno servito quale documentazione i rapporti in-
viati alla C. M. L. ed indicati nella bibliografia in appen-
dice e le informagioni pervenute in seguito all’inchiesta
condotta presso le principali Amministrazioni Telefo-
niche Statali europee o presso le Associazioni facienti
parte della C, M, IP [1]

— s = .

L. — Protezione dei cavi e canalizzazioni sotterranee
mediante materie impregnate di catrami ¢ bitumi.
A) T CATRAMI ED I BITUMI

In seguito all’allarme dato sulle corrosioni che le mie
scele stesse di impregnazione degli involucri di prote-
#ione potevano produrre nelle guaine di piombo dei cavi,

(1) Relazione presentata alla TV Riunione plenazin della C.MLT*

mmission Mixte Internationale pour les Experiences relytives
i la protection des lignes de télécommunication et des canalisations
souterraines) - (Parigi 13-18 gennaio 1936). — Pubblicata ne
* L'Energia Elottrica », Fase, V - Vol. XIII, maggio 1986,

per la presenza di fenoli ed altri acid organici, VMI“*;:I
compiute, da pilt parti, esperienze di controllo o vennt g
preseritte norme speciali sulla natura o sulle caratte™
stiche dei materiali da usare a questo scopo [2].

I. RicercHE pEL rABORATORIO DI RICERCHE nﬁlﬁ"
DELLA S0C. DEL GAS DI PARIGI. — Sotto la dir
zione del compianto prof, Chappuis, direttore del dl’ﬂz
Laboratorio e presidente della l[E Sezione della €. .
vennero compiute nel 1933 speciali esperienze sulle €07
rosioni del piombo e di altri metalli per P'agione di diver® ¢
sottoprodotti della distillazione de carbone[1 {32‘37}]'_ .
Dai risultati ottenuti dopo tre settimane di permanef
dei campioni in diverse miscele la Soc, del Gas di Parih
formuld le seguenti conclusioni: . g

Lo Il fanolo concentrato ed anche diluito in oli e
catrame, attacca nettarmento il piombo, sovratutte se vi M
intervento di aria o di umidita, ot

29 Le vernici a base di piridina o di olio di antract di
defenolate non attaccano il piombo ¢ sono suscettibili 2
essere utilizzate per la sua protesione, Tali vernici hant
carattere di impermeabilitd, sono isolanti se impit'ﬁa‘ﬁ !
in pidt strati ¢ rimangono flessibili per pin settimal




Il_lﬁlm a parere della suddetta Societa, le vernici a base
di olio di antracene sono poco costose ed essendo di com-
Posizione chimica ben definita, salvaguardano contro la
Possibilita della presenza di tenori esagerati di prodotti
“Olforosi, quali si incontrano spesso nei prodotti di origine
Petrolifera,

Queste vernici sono proposte per la protezione dei
Metalli leggeri sovratutto per le costruzioni acronautiche,

2. Prescrizion: pEL CoMITATO PREPARATORIO PER
LE NORME PER I CAVI AD ALTA TENSIONE pEria C. L
S.R.E. (1), [3]. — Il suddetto Comitato nel pro-
Porre alla C. E. L (2) le norme per la costruzione dei
“avi in carta impregnata ad alta tensione sotterranei.
M occupd, in particolare modo, della protezione di tali
f‘“‘i contro le corrosioni chimiche ed elettrolitiche e diede
® Seguenti prescrizioni:

19 Materiale di protezione. — Per la protegione
la guaina di piombo contro le corrosioni, la guaina
"t’efda e gli strati protettori, compresi gli eventuali na-
i di ferro dovranno essere spalmati ed impregnati
Mediante miscela di asfalto naturale ed artificiale,
detta miscela non deve contenere nd fenoli né acidi
*olubili nell’acqua, né altre sostanze nocive alla guaina di
ombo, Per controllare se la miscela soddisfa a tali
Prescrizioni chimiche si faranno i seguenti assaggi:
oy a) Controllo della presenza dei fenoli: Si tengono
M ehollizione durante 10 minuti, 10 grammi della miseela
i analizzare in circa 25 em® di soluzions normale di
sido di sodio e si filtra, A 5 em?® del filtrato si ag-

Wge una piceola quantith di paradiazobenzene sol-
PFico. Se non si produce una colorazione rossa la miscela
Yoddisfa alle preserizioni. Se, al contrario, questa colora-
Zong g produce, si neutralizza parzialmente il resto del

Irato con acido nitrico fino ad una reazione alcalina,
o s evapora questo residuo fino ad un volume di 5 em?

“ Si mescola poi questo residuo con 5 om® di reattivo
el Millon (3) in un tubo di assaggio, che si colloca in un

eipiente riempito di acqua bollente. Se, anche dopo una

“zz’ora, non si produce aleuna colorazione rossa, la
Miscela soddisfa alle prescrizioni.

8 “b) Controllo della presenza di acidi solubili in acqua:

Sciolgono 10 grammi di miscela bituminosa in 90

- poimmi di benzene e si versa questa soluzione in un im-
d;:-ﬂ & separazione. Si aggiungono 100 grammidi acqua
b

i[lalu, si ag’ta vivamente la soluzione, P"i la =i ab-
fdonn a se stessa fino a che la misceln si divide in due
'l‘-i- A 50 em. della soluzione acquosa, filtrata, si
ostungono fenolftaleina ¢ 2 goccie di solugione di idros-
3'Iu]n di sodio. Nel caso di assenza di acidi si produce una
Prazione rosa »
da rilevare come coteste prescrizioni stabiliscano in
fodo passativo impiego di asfalti naturali ed artificiali
la impregonazione delle sostanze organiche avvolte
Morng al tubo di piombo del cavo ¢ per la verniciatura
"1to del tubo di piombo quanto dei nastri di ferro costi-
ti Parmatura.

%& PRESCRIZIONI  DELL'AMMINISTRAZIONE  ITALIANA
H;Tgnmmm E Tereront. — Nello stesso ordine di
g :{t wsaro per la impregnazione degli involueri pro-
; Conférenco Internationale des Grands Réseaux Electriques.
3 Commission Electrotechnique Internationale,

; reattivo del Millon si tiene preparato in modo da averlo
i: :-"0 pronto all’'uso. A questo scopo si prnrm due soluzioni

n

che vengono mescolate insieme al momento del loro use.
o A: A 30 gr. di nitrato di mercurio si aggiungono 20 em?

iy 9083 si scalda poi leggermente in un bagno u vapore, o 8i ag-
D, ¢ acido nitrico del peso specifico 1,4 fino a completa solugione,

Q‘I Tono 6 em® di avido nitrico.

"'b'.liu ' B: Tale solusione & costituita da 10 %, di nitrato di pis-
Pﬁlﬂ:nlm nu]l'ucqm..

'ﬂ“li Ottenere il reattivo di Millon, si mescolano 5 em?® della

e 4 con 1 cm® delln solugione B.

tettivi dei cavi per la telefonia a grande distanza, so-
stanze esenti da fenoli & I"Amministrazione Italiana dei
T. T. che prescrive per la protezione dei cavi telefonici
gotterranei della rete ﬁtatn{)c per la telefonia a grande
distanza 'uso del bitume, limitandosi ad indicare "esame
della reazione neutra dell’estratto acquoso non essendo
presumibile la presenza dei fenoli nei bitumi naturali,
L’estratto stesso non dovrd essere maggiore di 0.1 %
del peso della miscela provata. Vengono inoltre date
prescrizioni di carattere fisico per determinare il punto
di gocciolamento a diverse temperature,

4. PRESCRIZIONI DELLA AMMINISTRAZIONE FrANCESE
DELLE P.T.T. — Per contro, ’Amministrazione Fran-
cese delle P, T. T, prescrive nei suoi capitolati per i cavi
telefonici sotterranci a grande distanza Uimpiego dei
prodotti di distillazione del catrame e particolarmente
dell’olio di antracene.

Richiede perd per tali prodotti le soguenti caratteri-
stiche: « L'olio di antracene usato deve provenire esclu-
sivamente dagli olii pesanti residui dalla distillazione del
catrame di fossile a partire dalla temperatura di 2700 C,
Tale olio non deve .contenere pitt del 0,2 9 di acqua,
deve essere esente da antracene libero e da ogni impurita
meceanica. Sottomesso alla distillazione, non deve dare
it del 0,5 %, del suo peso oltre a 1250, Deve essere so-
ubile nella benzina con un residuo massimo del 0,25 9,
L’aciditd espressa in milligrammi di anidride solforosa per
litro di olio non deve superare 200 (1).

Con queste precauzioni I'olio di antracene non ha mai
dato luogo a fenomeni di corrosione, come & stato lamen-
tato altrove.

5. Carmamr o mitumi? — Pertanto  attualmente  si
manifestano due tendenze, 'una che wvuole esclusi in
modo assoluto i prodotti del catrame per tema di corro-
sioni ¢ 'altra che ne ammette invece I'uso, previ oppor-
tuni controlli della relativa composizione.

La questione ha una grande importanza non solo tec-
nica, ma pure commerciale, per lo ingenti quantiti
di materiale che vengono impiegati a questo scopo dalle
fabbriche di cavi.

questo un episodio che si ingquadra nella lotta di
concorrenza che si muovono in altri campi, quale quello
della catramatura o bitumatura della superficie stradale,
le due potenti organizzazioni: della industria del gas o
della lavorazione degli asfalti,

Le Aziende per la distillazione dei catrami, in seguito
alle prime manifestazioni contro U'impiego dei prodotti
catramosi, corsero ai ripari ed aleune fabbriche tedesche.
a mezzo del Dr. Apt, che dirige lufficio consorziale delle
fabbriche dei eavi tedesche, mi fecero pervenire un me-
moriale nel quale affermano che il pmh}]nmu & cssenzial-
mente di temperatara di distillazione ¢ quando si siano
eliminate le materie che distillano fino a 2402 € non vi @
piit a temere la presenza difenoli o di creosotiin quantiti
nociva. Di conseguenza il Dr. Apt ritiene, quale espo-
nente dei fabbricanti tedeschi di cavi, che non sia il
caso di interdire 'uso dei prodotti della distillazione
del catrame per la protesione esterna dei cavi sotterra-
nei e che siano da stabilire per tali prodotti le seguenti
preserizgioni:

o« Per verniciare la guaina di piombo ¢ l'armatura e
per impregnare la juta, si debbono usare solo miscele che

(1) La umidith sarh misorata sull’estratto acquoso agitando 10 gr.
di olio di anteacene, preventivamente sciolto in 25 em® di benwense
neuteo, con 100 em® di ncqua distillata calda, poi lasciando decan-
tare lo strato acquoso, lit‘?lnmrh Pacidith di questo strato con uni
Hllltkiﬂlll‘l decinormale di .Iudiu o di Putm, utilizzando la fenollig-
leinn come indicatore,

Dal risultato cosi ottenuto, si dedurri il risnltato di una prova
di controllo condotta nello stesso modo e cogli stessi ronttivi, ma
sonza olio di antracene. La differenza dei due risultati rappresenta
In acidith dell'olio in prova.
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non contengano catrami il eni punto di distillazione sia
inferiore a 2400 C,

« La soluzione acquosa deve dare reazione nentra. Il
punto di goccia della miseela applicata sulla juta esterna
non deve essere inferiore a 309 Ubbelhode,

« Il punto di goccia della miscela usata per impregnare
la juta non deve essere inferiore a 100 C,

« Gli strati di miscela applicati sui cavi non debbono
dare aleun gocciolamento alla temperatura di 400 C
¢ la massa protettrice non deve essere fragile a 00 pi
deve distaccarsi dalla juta durante le operazioni di av-
valgimento e di svolgimento della bobina »,

Nettamente contrarie a (uesta contlusione sono le
obbiezioni presentate dalla  Nederlandsche Kabelfa-
brick di Delft (Olanda) che riflottono pure il parere dei
circoli ufficiali olandesi rappresentati dal Bakker, Pre-
sidente del Comitato dei Cavi della CIGRE [1 (3446 bis)].

Nei lahoratori di questa Societa fa distillato catrame
alle seguenti diverse temperature ottenendo come di-
stillazione i prodotti indicati:

I. — fino a 1750 C gli olii leggeri
Il. — da 175° a 2500 C gli lii medi
HI. — da 2500 a 2850 C ghi olii pesanti
IV. — da 2850 a 3250 O gli olii di antracene.

Nei liquidi provenienti dalle distillazioni, I, TIT & IV
furono immerse in parte laminette di piombo. Dopo una
immersione che durd 14 giorni, le lamine si presentavano
come nelle fotografie della’fig. 1, ciod con corrosioni nella

o)
Fig. 1, -

t)
Carrvaiond di lamice di plomba imnerse i oli di wALER b,
a) ofi loggeri - b) wli [esanti

o) ol dl sntreeene,

parte imumersa, particolarmente accentuate nella linea
di usecita del liquido dove si ha contemporanea pre-
senza del reagente e dell'aria. Di conseguenza, anche dopo
distillazione del fossile a temperatura di 325° C & sa-
rebbe in presenza di fenoli,

La suddetta fabbrica non riferisce di avere eseguito
aleuna analisi per riconoscere la reale presensa di questa
SOstanza,

Desiderando di sperimentare personalmente al ri-
guardo, per riferire nel presente rapporto. onde decidere
sulla em:ruuium- 0 meno dei prodotti di distillazione del
catrame, feci eseguire sotto ilI mio controllo nel laborato-
rio specializzato di una fabbricaitaliana di cavi numerose
serie di distillazioni su catrami diversi, ottenendo i ri-
sultati seguenti:

Tem ea

i distilllnginne

Proslotts

Misleste analisd
el distillasinge

fino o 1300 Acque amumoniacali Ammoniuca, benzolo, to-

luola, xilolo

da 130° a 1700  Inapprezzabili

dn 1700 & 2400  Olii medi Nuftaline, fenalo

da 2400 5 2650 Ol pesanti Creosoli, acidi ereosolici
da 2650 a 3200  Olii di antracene Antracen

a 3200 Pece densa

Risulta pertanto che solo alla temperatura di 2650
si pud essere certi che i creosoti siano distillati, ma #
risultato pure che I'olio di antracene che rimane ancora
dopo la distillazione a 2659 pud essere corrosive perche

contiene ancora tracce di fenolo che non & distillato esse
do trattenuto probabilmente per affinita dall’antracent

Mediante opportuna lavorazione dei catrami si
tuttavia rendere trascurabile in essi la presenza dei
noli e ereosoli, come ho potuto constatare proponendf
ad una distilleria di catrami italiana di fornire un o 1
pound catramoso che desse reazione negativa all’ess |
relativo alla presenza dei fonoli. !

La Soe. Luvoragioni Carboni e Sottoprodotti di 54
vona ha potute preparare aleuni tipi di miscele a @
verso punto di goecia che danno reazione negativa
prove per Paccertamento dei fenoli liberi prescritte &
Comitato Cavi della CIGRE. I punti di goceia di quest
miscele vanno da 50° a 80° C. Ritengo che la discrepan®
tra i risultati indicati dagli enti Francesi, Tedesch
Olandesi, ¢ quelli da me ottenuti su prodotti italia
dipenda anzitutto dalla qualita del fossile distillato §
dalla apparecchiatura industriale usata nella distillaziof
(controllo delle temperature, separazione e circolazio®
dei prodotti della distillazione), 4

[ conseguenza, mentre ¢ accertato che la presenza 68
fenoli deve essere esclusa in modo assoluto, & stato puft
riconosciuto che partendo da catrami appropriati e ¢
conveniente distillazione, si possono avere prodotti o
danno reazione negativa ai fenoli. Coll’aggiunta di 0%
mincrali per dare a questi prodotti troppo duri la fuidi®f
necessiria si possono cosi avere miscelo catramose ads !
sotto questo punto di vista all'impregnazione e verm
ciatura degli involucri protettivi delle canalizzagio®
sotterranee, |

Pertanto si propone di adottare le prescrizioni propoft
dal Comitato Cavi della CIGRE od altre analoghe ¥
sciando libero 'uso di miscele bituminose o catram® |
purch® esse corrispondano alle prove indicate per
certare I'assenza dei fenoli (1), s

B) ESPERIENZE SUI MATERIALI DI RIVESTIMENTO |
DELLE CANALIZZAZIONI SOTTERRANEE ;
Tali esperienze debbono accertare la maggiore 0 Wi
nore efficacia protettiva dei comuni tipi di rivestime?
che vengono applicati attorno alle canalizzazioni 80
terranee per proteggerle contro le corrosioni chimi€
ed elettrolitiche.

L. Nvove gspemiENze. — In un precedente rapporiei®g
sullargomento avevo avato occasione di riferire i
alcune esperienze eseguite per riconoscere efficad”
protettiva della carta impregnata di bitame. Tali
rienze compiute su tubi ottenuti avvolgendo pin sHES
di carta impregnata con bitume e con interposizione df J
stesso materiale come si usa per rivestire i cavi sotterfe
nei, riempiti di liquidileggermente acidi ed alealini, %
mostrarono che tali strati protettivi non sono alla luf <
impermeabili ¢ non danno sufficiente sicurezzadi €9
tinuita nella loro costituzione. .

In occasione della presente riunione ho ritenuto e
portuno di compiere una nuova serie di esperiens® g
condizioni pit prossime alla reale costruzione dei ©%
ponendo a confronto diversi sistemi di protezione #*
quali alecuni di particolare efficacia. \

Le esperienze vennero eseguite su tubi di piombo p¥ ]
quale usato per i cavi, del diametro esterno di mn- 1
fasciati coi seguenti rivestimenti: ,

I strato bitume — 3 carte impregnate - strat0
tume — 3 carte impregnate — strato bitume — 3 ¢

(1) Il Comitato di Studi 27 della C.M.1, nel sno m porto ¥
accottando queste conclusioni, espresse la seguente delibern®

I, Systtmes da provéction des cibles et canalisations par los
loppes et armures enduites de componnd.

Les expérienves de laborotaire et sur le terrain ont dém
que les componnds qui contiennont des phénols peuvent, €8

sence d’humidité, provoquer des corrosions, de telle sorte
et conduit 3 faterdiven Ta oodlamass st A gt g I T e



'm{lh-gunl,n- strato bitume — taleo — spessore del ri-
MiStimento mm. 2.5.
I 2 strato bitume - 3 carte impregnate — strato
lllll.uu.- — 3 earte j||1[1r1-.gui|h.' — strato bitume — nastro
Yla Hessian impregnato — strato bitume — juta in-
- pregnata - strato bitume -
- J_jl juta impregnata — strato
S l""f-: bitume — spessore del ri-
e vestimento mm. 4.5,
i [ ' 3 strato gomma vul-

canigzata spess. mm. 1,5 —

= nastro  tela gommata -

i 4 3 carte impregnate- -‘.-al.rnlu

R b bitume — 3 ecarte impre-
B 2. — Dlsposizinne di prova di elewrolisl, gmate — strato  bitume

nastro tela Hessian impre-
Mato — strato juta impregnata — strato
tume - taleo del rivestimento mm. 6.
pPrimo campione corrisponde alla costruzione voluta
M eapitolato peri cavi telefonici interurbani dell’ Ammi-
u“tl‘uzimu- Statale [taliana dei Telefoni. 1l secondo sistema
“’falu dall’ Amministrazione delle Ferrovie deflo Stato
e lilne per i cavi sotterranei disposti lungo le linee elet-
nﬁ'_-'“lr‘ i corrente alternata ed il terzo sistema & quello
Pliegato dalle suddette FF. SS, per i cavi disposti
tgo le linee elettrificate a corrente continua.

j esperimenti vennero compiuti tenendo immersi
t"‘m' di tali cavi per una lunghezza di un metro entro
v:ﬂ"' i'“llll'm'!ll.i_ hultlxin_ni .i’l.l:'-il.'l.i" od 1.uln.|1|inn: riﬁ[u,:lti:
."f;“‘{l‘l__li' fulumm all’l % di acido solforico e n-ul}mu:mE

Ao di soda (Na OH). I recipienti contenenti detti
gni erano foderati con lastra di piombo (fig. 2).
l'lr]lm prima serie :Ii -qrntn]:inni VENne .l.-('nutu IMImersa

e suddette soluzioni per la durata di 8 mesi, mante-
*do costantemente applicata tra i tubi di piombo e
Aamicra di rivestimento della cassa la tensione conti-
hpﬂ di 4 V, essendo il polo positive applicato al tubo di
Mompy, per provocare Ueffetto elettrolitico.

na seconda serie di campioni venne tenuta semplice-

®lile immersa senga ]'u|l|liil‘uzium'. continua di tensione,

bitume
Hlll'ﬁh{lri'

LFAT

150

oo
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| PRt =
I maad 13

Fig. 3. — Eloverolisi in soluzivoe scida (1% H, 50,

Ogni giorno veniva compinta su ogni campione la
“Uura dell'intensiti di corrente passante dal tubo di
Piombg all’elottrolito.

risultati di queste esperienze sono indicate nei dia-
Ammi delle figg. 3 e 4.

testi risultati mostrano che il passaggio della cor-
®ite per i rivestimenti 1 ¢ 2 comincid ad essere molto

.

B

grande dopo un breve intervallo di tempo ¢ che dopo
qualche mese la intensitda diminuisce, in cansa forse
della formazione di sali isolanti sulla superficie del
tubo, o per pnlnrizz:tzinnr.

128 —
4

o | -

| 3

a

. 4 3 A i L] g 1] I e 12

Fig. 8, Elettrolist In solunbone aloalina (1% N i),

Per la protezionoe secondo il sistema 3 non 1 constatd
il passaggio di aleuna corrente e I'isolamento restd per-
fetto anche nelle pint severe condizioni di prova,

Liesame dei tubi di piembo spogliati dei rivestimenti
protettivi mostrd le seguenti particolaritia rese evidenti
dalle fotografie qui riprodotte.

Campioni serie L e 2: In seluzione acida: solttoposti a
tensione — molto corrosi; non sotteposti a tensione -
non eorrosi (fig. 5).

In solusione alcalina: sottoposti a tensione — molto
corrosi; non sottoposti a tensione — molto corrosi (fi-
gura b). .

Da questi risultati sono messe in evidenza le seguenti
conclusioni:

I rivestimenti .'-J.pplit:uli sui cavi, a base di carta julﬂ.*
bitume. {]mlli usati ordinariamente, non costituiscono

Aspaite delle sorrosloni dopo immersione per 8 ouesl
i solndlone achia,

a) con tenslone di 4 Vi b)) senas tenalone,

Fig. b,

Aspetto delle cormsioni
in sgluzione aloalina,

» immersiome per § mesd

) oon temsione i 4 Vi b) sonrs tonsions,

una protezione sicura ¢ duratura gquando si sia in pre-
senza di umiditd o di correnti vaganti,

Nell'esperimento deseritto, tali prnh*zinui. COrrispon-
denti alle gerie di campioni 1 ¢ 2 erano abbondantemente
eseguite con materiali bene aderenti e tuttavia non di-
maostrarono :lll:ulul |!ﬂi_1‘.u,1_*in I:rtllntli\'il nelle condizioni

dell’esperimento.



E da notare come nella soluzione acida si abbia solo 6 e 4.8 em. di ferro ¢ dj ghisa fasciati col materialt

corrosione quando si ha la tensione applicata’e si mani-  sperimentare od immersi per 25 cm. in un bagno di sa
festa Peffetto elettrolitico, mentre non i ha corrosione  inumidito con elettrolito di diversa natura, nello s

6e non si ha tensione applicata e 1
-+ si_esercita la sola azione chimiea. 4 R T, l T | Ty 5 [
mA
—— Questo comportamento & pro-

,1___;+.,___}___.:. i

prio del metallo piombo non
corroso dall’acido solforico, il com- 2|
portamento sarebbe stato diverso

ove si fosse trattato di canaliz- Jr—- —. ! : == \"'\qs'
| k ! |

znzioni in ferro ed in ghisa,
Nella soluzione alcalina invece,

1
f
si_ha corrosione anche nei cam- L‘________,_ Ll R R N f#,
pioni non sottoposti a tensione e © 3 <0 60 s 00 /20 Mo feo 80 00w
ne risulta la conseguenza che j Fig. 10, — Peotesi ui & base di paraffing,
sistemi protettivi impiegati (tipo 1
© 2) non sono ueppure officaci nel r—p———— e . N
caso di posa in terreni umidi ed . . |[ fLATS] il _]—[ 1
alealini ovvero altrimenti corrosivi F—t—; o e ptct T
senza intervento di elettrolisi. ' [ (L=
Il sistema 3 caratterizzato dal- 0 i 72 T s I
. Papplicagione di una guaina di
S o  Bomma valeanizzata si ¢ dimo- ’
per I m-ldm strato invece capace di una per-
fetta protezione non essendosi
manifestato  sensibile passaggio di corrente, nd «i @& X 4
prodotta aleuna corrosione, {r | £
Il sistema @ stato ulteriormente perfezionato colla 2/ o e i
applicazione di una seconda guaina di piombo a prote- !l ' \___'r’,‘ :
zione dello strato dj gomma, come verrd illustrato in  © o7 =
$D§Hit.ﬂ. L J || _J -
@ %0 # 0 w W0 W0 N MO W0 200 235
2. Espemienze pen Dr. Beck, — 11 Dr. Beck di Bor- W e s i M B o
lino ha compiute una serie di interessanti esperiengesai % wwarionno & foglii 91 Neobit: 11 Faselaura. fhesin,

rivestimenti protettivi per canalizzazioni, specialmente
recipiente era immersa parallelamente al campione
ﬂ::[_ ) ‘J_' l il distanza di 10 em. una lastra di argentana. Le di
¥ I 0 sioni del dispositivo sperimentale sono indicate ne
fig. 7. 11 campione fungeva da anodo e Pelettrodo
FY T Bk ow ] fhis D) TR S ] catodo, la f. e. m. applicata era il di 3 V. Veni
2098 lette periodicamente l;u intensitd di corrente pas
— v et da un elettrodo all’altro, .
I materiali di protezione provati furono i segued

Clorocautchoue;
= bl 3 Resina artificiale:
[ Lotone impregnato con prodotti bituminosi:
190 ghimd Prodotti a base di paraflina;
Vig 8. — 28.29 Clorocabmtoboue, 30 Pesinn wrtificiaks, Juta impregnata con bitume;
Prodotte americano a fogliz
r—— ————— Nlmbil;
mA Denso.
o S0 R = _'.;___...'_,_: v Le prove durarono da 160 a 461 giorni,

o e s —===u N SR N proihs :
__.__..L _J.__ . J E“ =l
9 %0 40 0 80 W0 120 MO MO0 180 glami R
Fig, 9. — Nastei bmpregastd di hitumy, Fig. 12, ~ Dispositive per e pewve di alettrolish dursnte salleeitusion;
nei riguardi della loro conservazione sotto Pazione di I grafici delle figg. da 8 a 11 rappresentano il co
vibrazioni a bassa temperatura [4]. tamento delle diverse sostanze protettive, !
Le prove statiche, ciod in assenza di vibirazioni, furono I materiali protettivi a base di paraflina plastica
eseguite su campioni costituiti da tubj del diametro di'  Antn st add oy e ah oy g T EN STE AN



"

1 Prodotti americani, il Neobit ed il Denso, hanno pure
% buoni risultati in quanto che anche dopo piit di un
b di prova non segnalano aleun sensibile passaggio
Orrente,
4, Hanng particolare importanza le prove dinamiche a
9y temperatura in quanto che frequentemente i cavi
4 tanalizzazioni si trovano soggetti a vibrazioni, per
. "affico rotabile sulle strade sovrastanti, ovvero nel
- i passaggio su ponti od altre strutture metalliche.
’ ""“3'1'5 le sostanze di protezione e particolarmente i
£ i quando seno sottoposte a bassa temperatura di-
oy 10 fragili e quindi sono soggette a screpolarsi sotto
o, ¢ delle vibrazioni, 'avere unito insieme le due
i “Citazioni, termica e meccanica ed insieme quella
ica rende le prove particolarmente conclusive ed
' Ssanti,
Apparecchio atto a queste prove & cosi costituito
12& Un tubo sottile di aceiaio del diametro interno
o4 cm, ed esterno di 3,5 cm. infilato entro supporti
. ?L"T inti viene messo in vibragione per 'azione di un
- Ntrico agente ad una delle sue estremita,
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Fig. 18, — Elettrolisi durante solleciiesionl megoanivhe,

| 1} canapa o tela imprognate di hitume,
| 1) doppio strate di ssfalio,
1T furte im, trirs di hivwme,

IV) fwscistura ™

b , faffreddamento viene ottenuto disponendo nell’in-
. ¢l tubo acido carbonico solido. Sul tubo sono di-
o » ad eguali intervalli, fasciature della lunghezza
by oM. formate col materiale protettivo da sperimen-
Ny, OU ogni fasciatura & applicato un rivestimento di
o 4 alluminio e tra i due elettrodi costituiti del tubo
by, ” © della copertura di alluminio viene applicatala
e di prova,
iy t‘!bn veniva mantenuto in vibrazione durante8 ore
E‘"fnl}, ed il raffreddamento era praticato saltua-
Uy

fig. 13 segnala il comportamento delle seguenti

» in fungione del numero delle vibragioni:

= Corda e tela impregnata di bitame:
I Doppio strato di bitume asfaltico;
Iy, _ Juta e bitume;
Dy - Fasciatura Denso.
pi, Tueste prove risulta come il sistema di protezione
Y "E‘Fﬂ generalmente durante la fabbricazione dei
oy, Juta impregnata di bitume non si comporti
b “Volmente nel caso di vibrazioni a bassa temperatura,
Prrang, opportuno che vengano scelti bitumi aventi
F‘."nﬂﬁsﬁm di non screpolarsi a freddo e che tale
One sin da introdurre nei capitolati di questo
e,
.q:::t“l‘inli plastici come il Denso si comportano bene
“ite condizioni.

7]

I1. — Sistemi speciali di protezione dei cavi e delle
izzazioni sotterranee.

I risultati delle ricerche eseguite sui consueti sistemi
protettivi a base di fasciature con sostanze bituminate ¢
catramate, in concordanza coi risultati della pratica,
hanno dimostrato come tali sistemi abbiano wuna scarsa
cfficacia protettiva quando le cause della corrosione,
sia chimica, sia elottrolitica, presentano speciale carat-
tere di graviti.

Per questi casi sono stati proposti ed impiegati re-
centemente aleuni nuovi sistemi di protezione, che @
interessante i segnalare, '

A) PROTEZIONE COLLA SOLFORAZIONE

Un primo sistema, studiato per proteggere la superficie
delle guaine di piombo dei cavi contro le corrosioni chi-
miche dovute alla penctrazione degli agenti corrosivi
attraverso i rivestimenti protettivi dei cavi, consiste nel
formare per via chimica, sulla superficie del tubo, un
sale di piombo molto stabile e resistente alle alterazioni
chimiche. Questi composti sono solfuri di piombo, ot-
tenuti mediante il contatto colla superficie dei tubi con
zolfo ovvero con derivati solforati naturali o artificiali:
tali solfuri sono insolubili nell'acqua e sono inattacea-
bili o quasi daghi acidi ¢ dai sali minerali ed organici,

Secondo tale sistema di protesione, proposto dalla
Societi dei Cavi di Lione [5], lo strato protettive di sol-
furo di piombo & ottenuto applicando direttamente snl
tubo di piombo ad una temperatura poco superiore a
1009 € uno strato di catrame ordinario mescolato con
zolfo puro, quest’ultimo in proporzione superiore al
3 %:

Questofstrato ha lo scopo di proteggere il tubo di piombo
non solo contro gli attacchi dei fonoli, ereosoli od altri
agenti corrodenti contennti nel catrame, ma anche con-
tro le corrosioni chimiche dovute alla natura del terreno
quando i relativi sali sciolti in acqua passano attraverso
allinvolucro dei tessili impreguati, J

Il sistema di solforazione delle guaine di piombo ?
applicato in Francia da quattro anni con buoni risul-
tati, limitatamente alla protesione contro le corrosioni
chimiche senza presenza di elettrolisi,

Il sistema @& impiegato dall’Amministrazione delle
P.T. T. per i cavi tirati nelle canalizzazioni ovvero di-
sposti nei canali di fognatura, Poich? durante la opera-
zione di tiro dei cavi in questi canali lo strato disolfuro.
pud essere raschiato per azione dello sfregamento colle
pareti del tubo, per ricostruire in questi punti lo strato
protettore di solfuro, si aggiunge al grasso col quale si
spalmano i cavi durante il tiro, zolfo ovvero composti
solforati,

A questo sistema di protesione, veramente semplice ed
economico, si rimprovera da talane di non costituire una
protezione assoluta della guaina di piombo in quanto
che la pellicola protettiva di solfuro potrebbe trasfor-
marsi eol tempo in una pellicola di solfato di piombo di
scarsa aderenza. A questa obiezione si osserva da parte
dei teonici della casa detentrice del brevetto che tale
trasformazione di solfuri di piombo in solfati non & da
temere in quanto che il mezzo solforante in eceesso,
costitnito dallo zolfo libero contenuto nella miseela pro-
tettiva, in presenza dello sostanze organiche contenute
nella miscela stessa o nel suolo, pud sviluppare idrogeno
solforato atto a ricostituire il solfuro di piombo.

In secondo lnogo I'azione propria delle materie orga-
niche contenute nel rivestimento e nel suolo circostante
Possono esse stesse, per contatto, in presenza dell’acqua,
ridurre col tempo nuovamente il solfato di piombo even-
tualmente formatosi in solfuro di piombo.

Le reazioni elettrochimiche possono invece produrre la
solfatazione del piombo se la guaina del cavo & positiva
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