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ROMA. Serremere 1933 - XVI

Conto correnia postale

Upy +¥
r||4."|.u,|-'. DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIDNI PER
':’“il POSTALL TELEGEAFIVI E TELEFONICI E DEL
b WL NAZIONALE DELLE RICERCHE, COMITATO

it
o L4 RADIOTRELEGRAFIA F LE TELECOMUNICAZION]
--‘_"--_

RASSEGNA DELLE POSTE.

DEI TELEGRAFI
E DEI TELEFONI

itg
by :E Proprietario;: L'ISTITUTO DI ASSICURAZIONE E DI PREVIDENZA PER I POSTELEGRAFONICI
-\"xi__‘_'ﬁre: 8. E. L’ACCADEMICO PROF. GIUSEPPE PESSION

-

My
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Rir o
hﬁg}%ﬁ:’}'ﬂ-‘f circa esperiense eseguile su molti pali
tgpe 90 difottosi per vizi o malattie, i quali ven-
Wiliy, *eposti w processo di risenamento e quindi
oy ':' odici anni or sono: oggi €ssi trovansi sem-
'ﬁc,‘qn‘ @ eocezione aleuna, tutti tn opera ed in pieno

I -
h[!g'?r.“':“ﬁ inolire sul nuove armamento delle linge
q!'.:gu g il a?u.n.h: per isolamento conduttori, rabu-
E:igne Igmfﬂz. s!ubliliul Servizio, economic mianis
tony,” risultata in pratice completamente soddi-
@ tutte Iy necessita del servizio (1).

Pali in legno.

N 7,
lr:;n'l!t&ii %Ebateu;;wu del novembre 1933 esposi i
NG illtr-u allora ottgnuti da una lunga serie di
Ennd”“ﬂh. ‘?I?‘fesu_a} fine principale di aumentare
i itg el i1 pa'h in legno: eonvienc oggi render
iy ﬁmr ulteriori esperiense eseguite e dei defi-
a&;u invl‘.ﬁtl Uti.(‘nl:ilti al mm"!re}imu acopo. Llargo-
b 1 “Ste gravi interessi m::lusl‘.rial.i. giacchi
th""utel 881 molte amministrazioni pubbliche e
Srgi " PEY usp telegrafico, telefonico, trasporto
1&“ Hiasy _pumnaialn, fanno ovunque larghis-
lwh cnggﬁﬂ d{ palificazioni in legno, specie per
"suu' Ing ;‘Ttﬁn da posarc a mediocre altezza dal
Bhy, L iy :‘Dmunemcut.u impiegati in quest’ultimo
L 11:: da T-ﬂmpagnn. hanno ordinariamente lun-
B 15

Yy
W13 by,

ﬁ"l ]m:lirlig;:gr%?rnc o L' Elettrotecnien v yol, XXV,

a 10 metri. Per lunghezze maggiori
TMetri, g1 nsano, in rcaltd assai rara-

A

L PALI IN LEGNO E L’ARMAMENTO
'DELLE LINEE T. T.

mente e solo nei punti singoli della linea, i cosi
detti « pali speciali», .

La convenienza d'impiego del legno per le pali-
ficagioni in genere deriva dal fatto che, specie in
sede propria ed in aperta campagna, esse offrone
il mezzo per realizzare, anche nel caso di numerosi
fili, appoggi economiei, robusti, leggeri, elastici,
facilmente trasportabili e facilmente spostahbili.
Sono tutti requisiti questi che, soprattutto per
palificazioni pesanti e per grandi estensioni, hanno
importanza capitale, sia dal punto di vista tecnico
quante da quello finanziario. .

Cid posto ¢ prima di riferire in merito ai nuovi
studi gseguili, & necessario fare sugli argomenti
in parola una franea constatasione... di indole
psicologica.

Salvo lodevoli, ma rare ecceaioni, in Italia i
tecniei non concedono troppa attenzione alle precise
modalita pratiche di impiego del legname per
costruzioni ed impianti, e tanto mena alle norme
e procedure da seguire per assicurarne una conve-
niente durata,

Negli uffici amministrativi poi, taluni contabili
che devono occuparsi di argomenti del genere,
non ne appregzano limportanza economica, e
non in casi eccezionali. E:'I visto difatti uno di
codesti contabili inorridire quando nellesaminare
delle statistiche, constatd che per una sola voce
delle importazioni di legname eseguite in Italia
nel 1929, e eiod per i zoli materiali di conifere,
vennero spesi circa novecento milioni dilire, L'orrore
& divenuto smarrimento totale quando egli ha sen-
tito che nel ricambio di un pezzo in opera, il valore
del pezzme stosso non rappresenta che una parte,

685



spesso una piccola parte delle spese da sostenere,
e che quindi la cifra indicata non & che nna semplice
frazione delle spese effettivamente sosteniute per
il ricambio del materiale.

Orbene, a prescindere da ripugnanze ingiusti-
ficate, sta il fatto che V'operaio, I'artigiano, il capo
squadra, assal spesso non pud rendersi esatto conto
né delle precise sollecitazioni cni il materiale va
soggetto e dei provvedimenti necessart per non dan-
neggiarne In struttura, né dei procedimenti atti a
fncilitarne la conservazions. Se poi loperaio,
I'agente, l'esecutore, viens invitato © comunque
incituto ad affrettare il lavoro, allora la messa in
opera del materiale assume Spess0 un ritmo fret-
toloso col quale non si perviene che alla sicura
manomizsione del materia}{n. B manifesto tuttavia
che siffatto procedimento nen pud piit essere tol-
lerato, specie oggi in eni fortunutamente si esige
Yautarchia della Nazione per le materie prime, ¢
quindi anche e soprattutto per i legnami.

Convienc augurarsi pertanto che i pochi studiosi
¢ volenterosi, i quali si aceupano oggi della regolare
atilizzazione e conservasione dei legnami d'opera,
di vgni forma ed essenza, Lrovino dei seguaci;
che in ogni modo essi trovino pure ingcoraggiamento
ed ausilio presso tutti gli Enli interessati.

¥ *Et—

L’Amministrazione Italiana deisTelegrafi fu¥uso
per le pr:glriu linee principalmente dei pali di
castagno selvatico allo stato naturale, e solo per
i pezmi non ottenibili di tale essenza, ricorre ad
altre qualita di legname, ma in prevalenza, perche
pitt focilmente ottenibili, alle essenze dolei costi-
tuite quasi esclusivamente da conifere iniettate.

Fino a 30-35 anni or sono, il problema teenico
ed economico del riformimento pali poteva rite-
nersi di facile soluzione, sia perché il fabbisogno
era limitato, sin perché potevano acquistarsi senza
difficoltd ed a buon prezzo pali di castagno perfet-
tamente sani, ed ove ¢id Mon riesciva sollecita-
mente ottenibile, potevasi disporre dei pali Gius-
gani, che pur essi erano acquistati a Luon prezzo
che, come gia altra wvolta &1 & accennata, finv a

ando venuero preparati rigorosamente in confor-
mitd del rispertivo Capitolato tecnico, han dato
risultati eccellenti. Tali risultati non ebbero pii
a verificarsi in seguito, e ciod per le ultime forniture
eseguite prima che la menzionata Ditta cessasse
di esistere, giacchd non vennero pitt adoperate
nt Ir essenze adatte, nd i pegzi a stagionatura
regolamentare, né gl anlisettici preseritti, i quali.
negli ultimi tempi, gpesso risullavano di qualitd
ccadente ed in quantita insufficiente. Oggi poi
Pesecuzione a rigore del genuino sistema sinssani
non sarebhe pidt consighiabile, perché gronOmicas
mente proibitivo.

Anche per il castagno allo stato naturale, comun-
que per motivi differenti, sono sopravvennute diffi-
colta analoghe nei riguardi del risultato ultimo
concernente la convenienza e possibilita di acquisto.
Difatti ool moltiplicarsi degli utenti di energia elet-
trica, ¢Taumentata fortemente la richiesta dei pali
in discorso, sicch® ne & pure stata forzata la produ-
zivne a scapito della qualitd. Si verificato in conse-

-

L

‘ Ll
guenza che i produttori disertano le for Js0

statali, eseguite con le rigide norme doi capl e
g poi pagate anche un po’ a rilento, per Pr che
quasi ecsclusivamente ghi m‘.r[uirunti j“,“'“mﬂyw‘
per solito pagano prima ¢ sono di pii1 facile €°
tatura nell'agcettazione del materiale. il

Sicché oggi non b assolutamente piil I"“l'dhiﬂ
avere pali di castagno che per forma, ‘]"'.Iml.,pﬁ
prezzo, possano econfrontarsi con quelli fa¢
ottenibili intorno all'anno 1900. iIo P

Come sard riferito meglio nel seguit® de 15:1{3
scnte esposizione, la searsezza e la cattivit i
dei pali di enstagno selvatico disponibili 12 ot . T
cip, preoccupd tanto "Amministrazion® “L g
che fin dal 1925, giusta le dichiarazion! BI® o
al riguardo, vennero iniginto psperienat aisteny ofic
per il risanamento dei pali affeits dalle {‘;Igic'l"
e dalle inp-::rf-:minni oni essi vanno sogget gﬂ gld”
tali esperimenti sono ultimati, se ne {30:5'3“
bilire i risultati pilt importanti,

Prove meccaniche sui pali avariath :
i
Una prima serie di esperimenti rig,ﬂi"f"]“ Iﬁaggﬂ:

meccaniche cui sonn stati sutluyuali a titolo
fronto, numero 16 pali della lunghezza f‘f'_ﬂ':'ﬂ qel
tare di m. 8,50, farniti dal Circolo Costrndlfs ot
grafiche Telefoniche di Roma e clazsaliidt ,
sEgue: : .&ulp“-:
a) quattro pali (distinfi con i numert o :
ili castagno avariati, regolarmente stad! 0
risanati; el
b) quattro pali (dal numero 5 al ”'l,ni jof
regolarmente stagionati ¢ sottuposti ad ! 0 a
secondo il sistema Kyan, dei quali due & Pcd ob
vestre (n. § ¢ 6), uno di abete bianco (. ) 1
di abete rosso (8). g (o
¢) yuattro pali di pint nero del t'at[ “jgﬂ’“l
n. 9 al n. 12), tutli imperfertamente . L_fuurﬂt
ed incompletamente iniettali con proct o
sommari. i pll;ri
d) quattro pali (dal o, 13 al n. 10). adi ™
laricio della Sila, tutti frezchi di taglio ¢ qut :
di stagionatura e di iniezivne. . ottel
Poich®, come vedesi, tra i campion! 51‘ J
a prova taluni erano anche pressoch® VI iy "
viene per la corretta interpretasione 'flfﬂﬁu II“
ottenuti, rammentare i principali dad! :

p . 1agnil ol
regalano la buona stagionaturs del ]ltiE L,_rﬂﬂ"'j?
merito la letteratura stabilisee che oF sapd

ot

piit importante da eseguire per la p]:c]'lﬂrzuﬂg:r‘i
tutti i legnami, ni fini di pssicurarnt Ja f.!]ﬂr
zione e di renderli adatti per la MEEE jee!
& di eliminarne la linfa, mercd regolart "o - oré
eazione, I processi di essiocazione rapt st
tano difatti Vinconveniente di Jascia® ¢ for™
nel legno la maggior parte degli eleme? gs5? Hilr
tescibili (amido, olii essenziali, ecc: cﬂu‘ d "
contenere. Tali elementi costituizeon® ‘,ﬁtﬂﬂ’&;
cause di alterazione dei legni seceati in Pt uﬂ’tﬂ]i
perchi fayoriscono le vegetazioni micoHC e )
la produzione di vermi e larve di ogn! ]HBPth
clementi stessi inveee spariscono €0F o gef
zione, 0 i fissano nel tessuto pellulare o, 2

o 4 s ﬂfﬂ ™
a lenta ossidazione, quando il legnamme "o pﬂlﬂ
posto a stagionatura naturale. A tutt
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|Ih Ii
1 §
':l Testo, che la completa e perfetta stagio-

i l]u,]limd': ilegnami di gran lunga piit resistenti
Py 4 Yerdi, anche fino al doppiv, & ne awmenta
fi, "pettiva dureasa,
oy, Eu“ﬂt‘.’ occorre precisare che le prove sono
E'llu"ujn_gu_“'l presso Ilstituto Sperimentale delle
%di%“iﬂi, Seziong Ferroviaria, secondo 1
lag “Menti jyi in uso ed illustrati dall'ing. A. Per-
T'E:m-m de}lfhu relazione pubblicata nella Rivista
logy - Ferrovie Italiane, del 15 luglio 15 ago-
: I Successivamente riportata nel numero
'P}[ilang"'lﬁ novembre della Rivista Il Logne
(s ¥
i‘lk ;1 pl:‘ilf"vamuulu dei campioni e Pesecuzivne
Uy, Perienge da ciasenn palo & state prima di
Py Mlp':' 4 eirca 2 metri dalla base, uno Spezzune
}[-ED to poussibile retrilinen della lunghezza di
ﬂ'ﬁ pnti]f“ﬁt‘-cﬁsivamuul.u sono stati estralli pure
try, *’-LEpipndi, pgnung avente dimensioni
B0 % 10 % 10,
t‘“}rg n]lezm?i sono stati senz’altro usati per le
by “Eﬂamne del palo intero, mentre i paral-
D'El}r. 3 Lo stati posti in stufa ed ivi mantenuti
o 209 € ad essiccare. sino a peso costante.
hp:'{“ihi elnpipedi infine sono stati rieavati tutti
Eﬂ!“’hr: “‘1 Sottoporre alle prove di compressione,
ﬁﬂ‘u alica, flessione per urto, trazione, spacco
,‘I‘|’I gmn’ﬂ“ Y 2ono state eseguite su tutt gli ezems
]"'-En., Mati, ¥ stato determinato anche il peso
Ly ee. Hferita al metro eubo.
Menze yennero completamente ultimate
1935, ed i risultati trovansi esposti
s che BEgle.
e .%Inmﬂ della tabella risulta che a malgrado
"'H:L 5 ﬁ' Cl avarie, In maseima 1 pah di cus Lagno
lnut['ht.-; “mlu_ per tutti gli sforzi meccanici una
e D03y, fUperiore a quella delle altre essenze
u:.:‘ 'll tlua Prova, essenze rappresentate da esem-
h}\ﬁldiﬁ“}'ﬁ jf?nrnil,ura. e senza difetti, salvo per
b Dy E'EL’ Fincompleta o la maneata stagiona-
b Waﬂer; “erge comungue la convenienza di
.\::Eiti‘ I'is-al nsanamento dei pali di castagno
k |!E'L|eri dMamento che & stato oggetto di nume-
i "ty 1, 4¢ durate ormai ben dodiei anni, ¢ eon-
b hﬂﬁe Lonstatazione che le rispettive malattie
Ny utri:gr:,;m“uu, I:IE]:L"I maggior parte dei casi:
ty,, Ma, Ehtt_ﬂd eliminate con spesa spesso assat
e i, Inpltre i pali in dizcorso possono
-n“)\-l P ey A e e ; ;
lln' 8 re llﬂﬂll_"nte utilizzati, in luogo di quelli
b L.nét'f drmente eollaudati. Vediamo dunque
*18ta il risanamento di cui trattasi.

R
"ril b i"'“‘"'Jil:mltu:- dei pali di castagno.
t:;‘lﬁud& ]hasmgnn difettosi, sia per malattia
Elﬁ,:t'tla FI“ pianta sia per avaria prodottasi
1"15.":? in | Cenza nei depositi ed "anche per depe-
Tj,'t[-:%uj d" 'PEra, posseno quasi sempre essere
l'hz,l'*'li al? fura, merce opportuni provvedimenti.
D'l; llb ne“.;““' sone di natura meccaniea, ¢ con-
Phtreﬁp“mﬂf completamente la zona alte-
ly elatrg g legname, fino a metterne a
'iudﬁltﬁ ancora sana; mentre i rimanenti
"5']5'::%1'“ ® ¢himica, ¢ si espletano coll’eseguire
" “Conomica del legno cosi preparato,

Stttico prescelto.

Per eseguire le prime delle dette operazioni,
possano essere adoperati utensili all'wopo adatti,
a seconda del singolo inconveniente da eliminare.
In merito & opportuno rammentare che le prinei-
pali malattie ed i principali vizi cui il legno di
castagno aelvatico va soggetto, possona cosi rias-
sumersi: carie, nodi marei, funghi, tacli, cipolla-
ture, cervione. A tali diferti conviene poi aggiun-
gere le forature derivanti da precedente messain
apera, nei pali usati servibili. Per il relativo tratta-
mento, occorre procedere secondo le norme appresso
indicate.

1) Camie AL cuoRe.

Qualunque sia Dentita di tale malattia, deve
essere provveduto per Iesportazione non solo di
tutto il materiale marcio, ma anche di tutte le
parti aventi tracee, sia pure minime, di alteruzione,
Nelle carie incipienti, spesso & sufficiente agire
alla base del palo, merce taglio trasversale, per
modo da eliminars la parte ordinariamente detta
«a cunev e pelline®, proveniente dalla pruna reci-
sione a scure in foresta. Se dopo ¢id nessun indizio
di carie si risconira piit sul pezzo, null’altro ¢ da
farsi al riguardo. Se inveee la caric proscgue verse
la parte alta del palo, occorrera allora, mediante
trivelle & sgorbic a cucchiain, segnirne andamento
fino a raggiungere le fbre sane, aspertando late-
ralmente al foro praticato hinga Passe del pala
tutto il legno comunque alterato.

Ove infine si tratti di earie estese penetranti
assai profondamente nel palo, ¢ con relativa zona
in igtato di avanzata putrefazione, oecorrerd
innanzi tutto gindicare se, in rapporto anche ad
altre eventuali malattie o difetti, dopo il eompleto
trattamento meccanico del palo, questo potra
avers in tutta la sua lunghezza una segione resi-
stente sufficiente per il servizio cui ¢ destinato.
Ove risulti da tale esame preliminare che le opera-
zioni da eseguire indebolirehbero talmente il pezzo
da non poterle pin aduperare come palo ordinario,
ni per Is sue dimensioni, né per le eategorie infe-
riori, allora converri scartarlo e non eseguire nessun
lavoro di rizanamento. Al riguardo giova rilevare
che le grandi carie, comungue estese, ove non siano
accompagnate ad aloei difetti del pale, possonoe
utilmente essere curate, specie nei pezz molto
rohusti, anche gquando il marecio si estenda a meta
diametro della base, ¢ lungo 'asse raggiunga la
profondita di un paio di metri. Tn questi ubimi
casi occorrers asportare la parte putrefatta, finche
tanto in profonditd quanto nelle pareti del foro,
non venga raggiunto il legname sano, sul quale,
ad operagione ultimata, & poi necessario laneiare
per gmalche istante la famma di una lampada
a benzina ed immediatamente dopo applicare una
lieve pennellatora d’olio di catrame.

Qualungue =ia la grandezza del foro per tal modo
praticato ¢ purche la profonditd risulti superiore ai
6-7 centimelri, vecorre poi prepacare immediata-
mente un tampone conico di otturazione, che
ostruisca l'ingresso quanto pit esattamente & possi-
bile ¢ che riempia almeno buona parte del f[oro
interno. Per tale tampone si usera del legname
sano di eastagno, proveniente da veccld pali segati;
il tampone stesso si collochera in posto fissandolo
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provvisoriamente con un chiodino da falegname.
Dopo ¢id, ed ove non esistano altri diferti da elimi-
nare ecOn Iezzi Mmeccanici, oecorrera procedere
ulla preparazions di punta e base nei modi di regola,
nonchd alla mondatura snperficiale del pezzo aspor-
tandone il mantello esterno, quaszi sempre alte-
rato, per melterne bene a nudo I'ulburno e tutto
il tessuto cellulare. All'uopo si adopererd il coltello
a doppio manico che, opportunamente manovrato,
pud asportare trucioli di spessore inferiore ad un
quarto di millimetro. Tl livellamento dei nodi deve

Prove meccaniche eseguite su n. 16 pali telegrahci

- - ¥ ﬂ'.l"
mative occorre, come per le carie, di “; rm,i"'
56

materia pntrefatta, usando trivelle € 567 0y v
la massima diligenza, affinchi la parte ut[.gi;‘
legname sia sicuramente rnggiuniif:uaﬂhuﬁwpﬂ'f’;

ma non intaccata per evilarme .?1.,57‘
dei fort

Nel raccordare imbocco esterno et
dalls vuotatura dei nodi marci, cume EG”&'
livellare ogni imperfezione ﬁupg:ﬁciulﬁ .datﬂﬁ

& ' L
oceorre tener presente che i hordi est€h. ot
Tl =4
sempre essere sagomati in modo da 255y
libero scolo delle apque pioyane al di fuort

= —_— e “#H
| Frmusin® COMPALBMONE Fressiosn ; | b1,
AT PALO Tracteo®) gpaots ﬂll,ulﬂ %
- Lun- — == nocyahle b [DBE HXLD bt A otal® o '2
A T L] BTAGIONA- o n“:_ldn}--g:.l;ﬂ? JEALAR L putaly -] Ak H;-P‘" ¥
f H . - b g o ‘
tu;n,a del mll Esamvaa | Iomong | Dosest | g (ro .:. | Saemta) | kgjom® | ‘kgm | Lglem® | ;:f w’;‘
<. I aln lom® s prev
I pala | palo ;:rt—l__l-lJ:t =kg/om* o ijnheu.l st harmeiin ,.._grur.-li. ._“h,pn ’t,’-’,
| m ‘ ki . cm Bt | cmdKAIN2 «m_“j-__’,..-r
| L
; 1!
1| 840 1138 \ \ Gipallonoina-| 1000 | 308 | derr | a3 [Jew,0 | 3,05 | 2RO 3,0 L
i diferposl 3 ’.j.l
2 | &350 | 188 || castagnn E't"‘““Til'Chhlll.un;inE 2500 356 435,0 | 50,0 | e16,6| 1,20 | 16,3 19 P
avariate | (Completa 21 shran] 0, QmERCE, 1.0 6" i
g |50 169 ‘cmanm‘ \m_ rtire Lo | et | 5sse | 310 |le3s,0| 320 | 28,0 | SeSUiSReR
Larliz &
+ | 050 | 132 Inisios putre| 14350 | 593 |483,0 | 9n0 | sdbe ] 3 35,3 so,¢ 4
L Fawinmme ‘_‘_f(&
e — =l — —-_""_n ¥
s 8350 9 [i Moo || { v — wso | 330 |élzo | 25,0 | eTs0| 08 | IR ol 'L 7
i Cmmplecal| Kyan - al. ¥
6 | a0 1z |} silvestre ] 13700 | 941 | 4607 | 336 | 767,0| LSO [ 154 |
— T ’1
s |20 ]
¢ | @860 | 113 | Abate 13loo ase | a1e,0 | 23,3 | ge6,5| 1,56 | 2B 2 ¢
hiamin . i 1
g | B,50 | 106 | "Abete Complatu s Kyan - 12400 334 [ sa1,5 | aa,0 | 643,65 1,50 20,1 | %% e
Foas .-"'ri‘l
| i
e B —— e 5 lq" £
g | B0 | W38 | o )]nlnnm. = 16700 446 | 5195 afi, 6 gag, 5 | 0,0 27,3 M'ﬂ :," i
1p | 8,50 | 157 S | s eyt [ el e = 15100 | 4ix | 370,7 | s60 | 7345 0,73 | D ‘W'O W9 |7
edby et del plets |} cap nll 17780 wis | 3591 | 6a.6 | eas,5| 3,80 | 263 40° | BN
. Carsn i cutra- N ( HEN - fi
12 |, 50 | 159 / Eo - 15000 sor w80 | 60,6 | LS| 1,86 | B0 R
_—
= - =~ et —_— — -""ﬂ e
13 | #.5a | 113 ' T 16400 540 | 3825 a6 0 glg,v | ©,B1 20,15 “'ﬂ PR
14 | w50 131 Fing ’ Fulla — 12000 482 | pse,6 | 6G2u | 0795 | 092 23,65 | 30 Ll
larigin [} legowe Nulla 38,0 i
15 | &G0 | 144 il anst , ilaclicps — 15500 453 | @416 71,3 ggpu | Ln | 20 % PRt
-
16 .50 ) 130 |4 — 14700 213 471,65 47,0 20,0 L,10 2% & 511 __,__-"'"
b il el = e n-‘mkl
" : S - Eonﬂ 8 11‘“}'
essere fatto, anzichié con coltello mediante asciaj Le altre operazioni da eseguirt uif( o

ovvero, quando vi gia un operain ben provetto,
anche con la scure.

Il palo si tiene quindi all’aria a stagionare, in
attesa del trattamento com antisettici.

1I) Nopr maRcr.

Per moelti pali provenienti da terreni bassi e
grassi, 1 nodi marciti coslituiscono il piii grave
dei difetli cui l'eszenza va =oggetta; giacché di
sovente essi trovansi distribuiti in gran numero
lungo un breve tratto assiale del pezzo, penctranc
con .la parte infetta fin presso il cuore del palo,
che non di rado viene anche perforato da parte a
parte, per lintero diametro.

Tu tali casi & anche qui necessario, prima di pro-
cedere a qualsinsi operazione, di esaminare se 111
vista di altri eventuali difetti, convenga o menn
di procedere al risanamento del palo. In cato affer-

(11241 .

a quelle indicate nell’articolo prece :: s O j{ﬂf
mento a fiamma ed oliv, prepara®®i g e
¢ base, mondatura a coltello, Htﬂﬁ"’“nn E*",g,f
tiva). Le operazioni medesime  deY i

del pari in tutti gli altri casi da tratid

coli successivi.

oy
LiI) FuxNcur E VERMI S UPERFICLAL 'S“E,Jf’

Nei pali provenienti da lnﬁﬂht‘a‘ Xiﬂﬂp {}.‘F
od a lieve altitudine, anche se nu:ﬂf”f di cl"d
mente gani, come pure nei vec-ﬂ]l pe dﬂpgﬁ-‘t:ff
di qualsiasi provenicusa, ove gIAne el
localith wmide o melto esposte allo Bpe el t”i;
si verifica 1'alterazione supﬂrﬁc"!]‘”.m gali o
con produzione di funghi e vernt At
provvedimento da adottare et I"f'l};(j
di procedere ad una perferta mﬂnf““ e il
eliminanda prima con l'ascia v I'act

*
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N::r: P‘Jtzjul:li.ue,_ed utili_zzaml:; quindi per la com-
Mg, Pulitura, i coltelli a doppio manico. (ecor-
- " El pagserd pilt di una mano di mondatura
L.P“'ili molto danneggiati, per modo che a lavore
lgwa:t“ Nessuna  traceia di fl'll'lglLi o di gallerie
0y ']“ (lur.'vcrnu ahbia pﬁ:l a riscantrarsi sul palo.
h‘ant? ora invece il pulo sia invaso da tarli pene-
by Tiel durame del legno a notevole profondita,
m'.: “0te quando i fori visibili in superficie siano pie-
%: huperasi, allora converrd, Plediuﬂtt‘. unte-
L'U;rn :l iflif_lrgar::: lievemente e _rapndamtnte 'a]__ﬁc'rt
W, 1 sinpoli fori, svasandoli ad imbuto, ed indi
‘Peragione eseguita, mercé una lampada a
i "4 a lunga fiamma, laneciare per un istante il
% delln fiamma stessa in ogni singolo foro.

L
) Creopar URE.

il attasi di cipollatura usuale e quindi poco
g “Fﬂta.. nessun  particolare provvedimento di
i"ilt meecanica deve adottarsi e pereid il palo,
k), ondatura e preparazione della punta e
Mtum“"’1 pud senz’altro essere messo A stagionare,
e, Wente dopo avere accertato che non siano
il: 4rie lavorazioni diverse in dipendenza di

gy - ve0tuali ‘difetti, Se poi la cipollatura fosse

i 1. Marcata e particolarmente quando dei set-
I legname tendessero a staccarsi dalla massa
oy l"'““_e allora oceorrera innanzi tutto legare con
O di ferro gincato da mm. 5 la cima e la base
i Przzg stringendn fortemente il filo medesino
t , “Ssandolo nel legno. Occorrendo, la legatura

g ::: fard raddoppiata o triplicata, collocando
y il in punti distinti della zona pericoloza.

Messg potra farsi alla cima del palo.

Y)

0
“Eivigng,

N e :
LR “Ervione 3 la malattia per cui il legno si ultera
“'iluhmﬁ]dn intorno al midollo del pezzo, la eui
“‘Pnn Sclla parte infetta assume colore marrone
il 90 tagpi seuri. Quando la cervionatura investe
‘ i; del legno per una estensione di non oltre
lfgy,« * dellintero diametro, ¢ non csistano altri
il W ful palu, allora gquesto pud essere lrattato
T L stregua del caso precedente, ed essere
’iﬂnj_ Senz’aliry sotloposto alle medesime opera-
] ey "© invece il cervione o la zona risealdfta
:e-ntﬁg"“ abbia maggiore estensione, e particolar-
W.ra.un‘-‘] caso in eni I'intero dorame ne risultasse
W lora gecorre gindicare se, in rapporto
t“llti SEventuali difetti ovvero anche ad insuffi-
E‘l il.lllﬁhsiuui, non convenga scartare il palo.
:}"'thﬂd Perd si & rilevato che i pezdi di eccezionale
|1.'|1tr 423, pure essendo invasi dal cervione per
&“latﬁ durame o pur easendo affetti da lievi altre
i by © allo stato iniziale, si sono potuti trattare
1,' ﬁu‘ psil.[}. v

Iy

Iur‘!m

a
Bl NEI pAL) USATI SERVIBILL.

L

illa F;]al Lolti d'opera, i fulri esistentiin dipendenza
b Jtn, tedente Ilp[l]lﬂili'-l[ﬂ'l{':.f]ﬂi forri di arma-
,]n‘iliu,]?.efﬂﬂfl pesere ollurali con tasselli conici
lr.p“ ; \ei di legno, accuratamente sagomati e,
QD'FE lig‘i" di un’ora in oliv ealdo, messi in posto

- 8$ima pressione, per evitare che il palo

Paccarsi in prossimitd della punta. Dopo

[

Papplicazione, l'estremita o le estremita spargenti
del tassello, quando trattisi di fori passanti,
dovranno essere livellate con la ecorrispondente
superficie del palo.

e 3

Tatte le menzionate operazioni dovranno essere
eseguite in giornate di bel tempo, sia d’inverno che
in primavera, ¢ su pezzi bene nsciutti, giacchd nei
pali comunque bagnati, infangati o coperti di brina,
ghiaceio ¢ meve, non & assolutamente pussibile
una esatla valutazione dei difetti esistenti nel
legname. In ogni caso perd i lavori di indole mec-
canica, da eseguire per il risanamento dei pali,
dovranno essere ultimati entro il 3% aprile di ogni
annata, giacchd prima delle operazioni di iniezione
da eseguire ad epoca pressoch® [fisca, ogni gpezzo
dovril essere sottoposto a stagionntura supplemen-
ture di almeno due mesi. Tale stagionatura dovri
avvenite in localith hene asciurta, in eataste ben

" yentilate ¢ sollevate dal suolo, le quali dovranno
esiere Timosse ¢ rinnovate almeno ogni tre selli-
mane. per spostare dal basso in alto e viceversa
i singoli pali.

Trattamento con gli antiseltici.

I pali preparati nel modo su esposto, devano
esscre iniettati ed a tal fine occorre considerare
due casi ben distinti. Se 'operazione si cffertua
nei cantieri industriali di iniezione del legname,
cit che sempre conviene in easo di grossi quanti-
tativi di materiale da tratlure, allora i procedi-
menti oggi pit in uso poessono essere utilmente
applicati, gincché il castagno & perfetls cnte
suscettibile di riceverli. Se invece il 1 tamento
dei pali deve essere eseguito in econo .. o nei luoghi
di deposito del materiale, allora nom conviene
affidare ad operai non specializzati, in localita
ove non esistono sicuri magazzini di enstodia, grossi’
quantitativi di sali metallici venefici (sublimato
corrozsive nel caso della Kyanizangione). In tali
casi riesce piu consigliabile di impiegare come anti-
settici i sn]li olii di eatrame, dei quali per solito
vengono usali nellAmministrazione P. T, T. due
differenti tipi, e ciod quello ordinario, costituito
da olii medi, ¢ quello speciale costituito da olii
pesanti, sotto forma di carbolineum. In merito
yud riuseire ulile conoscere le precise caratteristiche
!L}i menzionati tipi d'alio, le quali vengono stabilite
come segue nei rispettivi capitolati speciali.

Prescrizioni per l'olic ordinario di catrame.

L’clio di catrame dovrd eszere cluaro, scevro
di depositi e dovra possedere a 15° (G un peso spe-
citico compreso tra 1 e 1,10, Il suo tenore di acidi
(acido fenico ed emologhi) solubili in una zoluzione
di soda ecaustica [idraﬁu di sodio), del peso speei-
fica di 1,15 a 150 C, dovra essere almeno del 6 %,

Nella distillazione dell’olio di catrame (termo-
metro nel vapore), non dovranno passare pio
del 5 %, di sostanze distillanti fino alln temperatura
di 2000 C, e del 35 9, di sostanze distillanti fino alla
temperatura di 235° C; a 300° C dovrd passare
almeno il 65 Y.
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Prescrizioni per l'olio tipe carbolineum.

1l carbolineum dovra posseders a 159 G un peso
specifico compreso fra 1,08 a 1.12. Tl suo tenare
di acido fenico ed omologhi dovra essere del 10 %,
in volume. 11 punto di infiammabilita del prodotro
in vaso aperto (Mercusson), sard compreso tra 115
e 1200 C. Il distillato per cento in velume dovrd
risultare:

fino a 2000 C del 02
" 2350 G » 11
» 3000 C » 56
» 3750 C » 94

$ % *

[applicazione dell'olio viene fatta sull'intero
paloghase, cima v fori compresi, mercé gran di pen-
nelli o spazzole di sctala, in condizioni particolari
affinch® I'oliv non venga nemmeno in minima parte
disperso, ma sin invece aseorbite e successivamente

diffuso verso Pinterno del palo. A tal fine i pali da’

trattare dovranno essers messi in condigioni da
presentare il massimo potere sorhente di eui zono
suscettibilis ogni pezzo dovra pereid risultare molto
BeCeu, asciutto & sopratiuiro quanto it caldo ¢
]m:ﬁi'niln_ Cid pud wollenersi dispuncnﬂﬁ che le
operazioni di cui trattasi vengano esoguite solo nel
periado ¢ nelle ore di massimo calore ¢ ciod limita-
tamente al periodo compreso fra il giugno ed il
luglin, e nelle s¢i ore comprese fra le 10 e le 16 di
ogni giornata di pieno sole v con aria asciutta.
Almeno due ore prima di ogni applicazione d’olio,
ciascun palo dovrd essere rimosso dalla sua posi-
zione e girato di 100 gradi. Ove durante le opera-
zioni &i verifieassero piogge di gualsiasi entitd, le
operazioni stesse dovranno essere immediatamente
sospese, per riprenderle sulo quando il legmame
sia riturnato perfettamente seceo ed asciutto.

Tali sano le condizioni indispensabili pex la buona
riuscita dell’operazione: qualsiasi inosservansa non

ud che condurre a risultati negativi.

L'ulic da impiegare sara contenuto in spposite
secchic metalliche, riscaldato su adatti fornelli
¢ portato a 70¢ C; qmalora durante Puso l'olic
dovesse raffreddarsi. dovrd essere nuovamente
riscaldato sino alla temperatura prescritta. Dovra
poi essere tenuto conto del quantitativo asserbito
da ogni palo e ripotere le applicagioni fino a quando
i pali da metri 8,50 non abbiano preso da 0 a 7
chili d’olio, secondo la massa del pezzo; per ogni
metro di maggiore o minore longhezza. occorrerit
somministrare un chilo d'oliv in pii od in meno
del detto guantitativo. Ogni dispersione d'ulic
deve essere pvitata, pid che pud ottenersi ezeguendo
PPoperazione con grande cura ed in ogni modo Lrat-
tando i pali dell'ultimo gtrato superiore delle cataste,
gicche qualche goceia d'olio che dovesse sculare
dal palo in lavorazione. abbia a cadere e quindi
pssere utilizzata sul palo sottostante della catasta.
Tra una mana e Paltra di applicazione d'olio, dovra
essere interposto un intervallo di almeno’ 24 ore di
tempn perfettamente ascintto. '

Dopo V'assorbimento del preseritto quantitative
d*olia ¢ dopo asciugamento superficiale del pezzo
¢id che per solito verificasi in 24 ore, occorrera
pracedere all’immediate tamponamento dei fori
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prodottl per 18 CUTAQ LEUD CAllt AL B = ettt
marei lungo il tronco del palo. Per quanto ‘f“"f o
i fori di base presso il cuore, occorre che I'T‘E*; i
tamponi di legno, gia preparati dopo pul_ll‘{i g
ogni carie, vengano previamente immesst 1
recipiente contenente olio di catramne, che gt
easers risealdato a 709 C e che quindi doﬂ“‘;ﬁu
lasciato a raffreddare per un giorne interos d qar’
il quale i tamponi dovranno continuare ﬂ_fEl gl
in bagna, dopo di che eszi potraune J:i'tclml'f'_f' fuﬂl‘
all'uso. Per la preparazione dei riepcttl?'{l,ard;-
oceorrera disporre in adatto recipienté, de Jo?
nario « asfalto stradale », fuso col 2 9% in PEAC. il
stesso olio di catrame uzatv in precedenad: I-l’ndl-'
asfalto [uso si riempie il foro da curare, Jasth o
appena il posto vuoto per il rispettive t“'“l:, i
che verrd applicato in posto mediant® €O
martellatura, ed indi, per assicurarne la 1027 s
bilita. fissato mediante uno o pitt chiodi di f""'rﬂm d
falegname, collovati obliquamente sul pidt
base del palo. : dc“’w

Cirea i fori per nodi marci, se sono piceoli: €
essere riempiti con asfalto fuso, lisciandone 12 fdﬂﬂ.
esterna per modo che essa venga ben W““‘Lgi 0
con la auperficic del palo. Se nvece Lf“ﬂﬂﬂﬁ
grandi fori, per i quali & necossario ﬂi‘ﬂl'}iﬂrﬂﬁ
tenuta in posto dell'asfalto, devesi prep? ﬂﬁ,ﬂf,
vano da riempire per modo che sulle parel! I;bi'&l
vengano fizsati per metd lunghezza det m‘t]
(tipo falegname ma in ottone), & PEr I“I“ril
sporgente piegati verso l'interno dol forv: | i
modo quando Pasfalto raffreddandosi st OB gyt
fa presa sui chiodi costituenti uncine ver?®
terno, i quali percid impediscono lo spost q'gzﬂ
dell'intera tamponatura. B necessario © % mﬂj.l'ﬂ
ultimi chiodi siano in ottone mussiccio (€ ti‘jﬁ
nd in ferro, né in ferro ottonato), pe #
che eventuale ossidazione del metallo Eli.,-ﬁi"
danneggiare il legno in un punto re=0 pit
per la riduzione di sezione. Cio mvece nﬂf:l | FJE
suna importanza per tamponare la base )
ove #i ha grande massa legnosa e posson®
usarsi chiodi di ferro. '

x 4 ® = gl r’
| Lo Tt di el " i
1l risanamento dei pali di castagno conf®

si & fatto cenno, viene eseguito in vid € gl g
presso i Gircoli delle Costruzioni '.[’Ell‘-‘:rrr_’;ﬂgiv"
Telefoniche: nel Circolo di Roma poi d& ¥t
essn & statu applicato con”buon esito S¥ ="
quantitativi di matcriale. . ‘;E,«,nf‘.'}

A questo punto due constatazioms e I“;- ,;:Iﬂ'
fare. La prima concerne lu qualitd det -Pi*"i a
ficati nei principali depositi del Rugﬂ'-}'i .‘rgl:#]
osservato che & risanamento avvenutOr ¥ g
pali usati servibili risultavano ovungue € g
bilmente migliori dei pali nuovi ma 2% i
depozite. Cid ha rapporto evidentoment® coP Pg!i ll
pitt su esposta circa I'attuale qualitd {ffimu“ -
confronto di quelli di antico acquisto. "'L{,f‘ '5’“
ne sia, sta il fatto perd che in mﬂltird[‘:P ﬂ]tl'vf‘
stono dei pali di castagno nuovi mi i
nella massa legnoza, in forte, talvolta ©
percentuale dell’intera  quantitativo
e che pertanto converrebbe di prote

cemente.

&
ci'ﬂ'u—-i]j!.ﬁ
s i &

gger




"'ﬁa:_tnﬂ }Eiﬁ diviene necessario qualora si voglia
ﬁﬁ%ﬂ ¢ detti pali abbiano in opera nna durata
i_!]lu lel;? che quindi-le spese e gli inconvenienti
'luq S Uva posa, da ripetere poi a hreve seadenza,
Sy le'ﬂﬂtm in perdite tali da rendere insignifi-
. “Pese per il relative risanamento.
tPn-;ie A Bik aceennato, per quantitativi importanti,
l:e trattas; di palt nuovi da risanare, & cvi-
n“iinn e !E operazioni di risapamento ¢ di impre-
: q.,? Nescono pin complete, pin efficaci e pil
"luiji &E]“f“} nei eantieri industriali, ove sono dispo-
:-i ;r:;:; Eda:;ti per grandi prndl}minni,f anzichd
fay, s e’ Amministrazione pel trattamento
'_‘rsgnmu'ma dei singoli pezzi. All'nopo dovrebbero
“!Iltj. El::"l_lllili'.:mrbi i sistewmi prescritti nei Capi-
aiy,
;l.‘i.%t;?"i.ﬂ constatazione cuncerne precisamente
ala Yone i injezione. In merito conviene riferirsi
tg 5'};‘:‘“’“% eseguite sui 1543 pali di cui =i &
Ui "0 ve L Elatroteenica del 1933; essi suno
l'“‘rmfnatl tra il 1925 ed il 1929, ma ancora oggi
ﬁﬁh& tutti in opera ed in piena efficienza, con
;Eﬁumnfa"m‘ewle al 100 per 100, risnltato mai
s d_i“ precedenza, con nessun processo.
tlhﬁlgni.“ ! pezzi gia dichiarati inservibili per vizi
Emlipn 1 quali col risanamento haunoe acquistato
i "l&:l:d dei nuovi e che inoltre dopo hen dodici
E‘ﬁa{u rattamento sono sempre in regolare
ll Bande i pali delle ordinarie forniture ¢
,-E:Lf:hi a‘f“‘-‘\ﬂ essenze © provenienze, verificati
U aeeertabili al collaudo, hanno al mae-
U duragy media i ci + o 2el anmni
ri Elin 1 L Tll.]tll: E!.l: a l...
Uay, * '® maggior parte dei detti pezzi venne
!l di ol progedimento Serra, ben diverso da
oy, :‘;“',Piil su & fatto cenno, e ciod mediante
% Tty “‘_da. di arscniato e fluoruro di pivmbo,
11:&11& n“t:t Vigenti capitolati n. 40 e 43, e prati-
1y Plﬂlflutn econ i risultati sopra esposii.
y My 2102 piceola percentuale dei pali in discorao,
q:”’l ot *tudio e confranto, venne invece Lraltata

R i catrame o con la Kyanizzaziong, e =i

o Bulta is i h

"'ruP}“Pn' 1 sempre eoddisfacenli, anche se
‘p Y eoeellenti, giacch® i relativi pezai tro-

::IT’" b © e85i ancora in opera ed in buono state,
hlpr 2 m ulteriore trattamento biennale di
i livello del suvlo. Anche piceole per-
iy Btag, alire cssenze di legnami dolei e forti,
l]hu':'n Jrattate eol processo Serra, € sempre
Fl‘lglnhstdlﬂ‘[ﬁ-
e dim'fdil) degli nntisettici impiegali per la
4 13 &un“ metro cubo del legname costituente
%19371: » Tiferito alle quotazieni commerciali
ﬁ:"'q ;’“:‘]-i sono registrate dalla Rivista La
;&*\B di n{lﬂ-gfnslriu. risulta di lire 8 (kg. 1.5
pdip *enjpn—flunro—piombo) per il processo
prh :‘ﬂn;z;’ 26 (kg. 1) di sublimato corresivo per
Moy, “MZiones"qi T, 130 (kg. 100 di olio) per
]'L’ I &f’“‘{ﬂ con plii medi di catrame; di L, 165
Ty, Sl e blio) per Iiniezione eon enrbolineum.
L e Yis “‘“"{ﬂ essere integrate dalle altre concer-
'ﬁ:ﬁu EEFE Ly operazioni meceaniche, manovre
‘4;_ lﬁ“;“ﬂll» che variano per ogni sistema,
%E:r[ﬂzi 0 sistema 2ccondo 1 mesai.disponibili
Idibiln“ g ¢ dei gingoli impianti; per il proce-
a “ira, pPoi, non esiste ancora un cantiere

tal

¢ 8copo, e le esperienze menzionate

sui 1543 pezzi, vennero pertanto cseguite con mezzi
di tortuna ed in via provvisoria. Non & quindi per
ora possibile precisarne il costo. Si pud solo affer-
mare in massima che tante per il relative impianto
quanto anche per Pesercizio, le spese non possano
in nessun caso oltrepassare quelle inerenti ad un
maoderno impianto di Kyanizzazione.

Molti dei menzionati pali sono stati, or & qualehe
tempo, verificati in prossimitd dJi Cavaria Oggiona
da S. E. il Direttore generale delle P. T. T,
reeatosi espressamente sul posto dimpianto dei
primitivi 78 pezzi, eni riferiscesi il rapporto pub-
blicato da L’Elettrotecnien nel citato n. 33 del 1933.
Egli, percorrenda il sentiern lungo la ferrovia elet-
trificata con terza rotaia Milano-Varese, ha esa-
minato parecchi dei pali risanati e, per due di essi,
ha volute personalmente provarne la consistenza
e la durezza al fior di terra, mercd I'impiego”di
martello e punta di aceiaio: i pali riznltarono
buoni ¢, del resto, ancora oggi trovansi regolar-
mente 1 opera.

I pali efl'srmamento delle linee.

I’officienza e la durata dei pali in legno dipen-
dong in maniera diretta dal sistema seguito per
Parmamento delle rispettive linee elettriche, cui
esel servono di sostegno, Qualungue sia Pessenza
legnosa costituente il palo, 8 evidente che qualora
quest’ultimo venga sfaldato, intagliato, forato,
spaccato, ovvero sottoposte a sollecitazioni ten-
denti sia a provocarne la spaceatura, sia a sconnet-
terne la struttura, non avrd pit la primitiva resi-
stenza, né agli sforzi meccanici, né all’azione degli
agenti esterni, i quali possono a loro volta promuo-
verne la putrefazione e quindi infirmarne la durata.
A malgrado di tale evidenza tutlavia, oggi ancora
in pratica mon si posa un filo od un faseio di fili

er linee elettriche, senza incorrere in una o pin
delle dette manovre, le quali in realtd non rappre-
sentano che delle autentiche manomissioni del
palo, come gii detto trattando dei sistemi di
« tagliare, incliodare e andare avantin, cui =i &
accennato in altra occasione.

Il preesistente armamento delle linee [T. T,
si basa precizamente ¢ totalmente su concetti del
genere. Difatli esso comprende i principali elementi
che segnono: hracei eurvi a vite per pali, bracei
quadrupli fissati con chiavarde, traverse fissate
con chiavarde, eunei fissati con viti a mordente
in legno ed a testa quadra, perni passanti per
figsare i puntelli.

Riguardo alle traverse ad otte posti, fig. 1,
pecorre stabilire che lo sforzo dei fili viene trasmesso
al lato verticale dell’angolare, ¢ da questo alle
teste delle due chinvarde di collegumento coi pali
eostituenti Pappoggio eonsiderato; in curva percid
tale sforso, che ha direzione PI‘HESDC]:E orizzontale,
secondo la bisettrice dell’angolo formato dalle due
cumpate adiacenti all’appoggio medesimo, agisce
it di una delle estremitd ceterne di ciascuna chia-
varda, la quale cosi funziona da leva entro il palo
rigidamente fissato in terra, e quindi tende a spac-

‘carlo. Nei percorsi rettilinei delle palificazioni, in

caso di forte vento trasversale, =i verifica lo stesso
inconveniente, con l'aggravante che in progressu
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